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COORDENADAS ITRF93 / GRS80

3 3
81,

38 
m
2

área total do terreno                                                                                                                          3 381,38 m2

área bruta de implantação                                                                                                                3 332,10 m2

área bruta de construção                                                                                                                  7 959,80 m2

          piso (-02)                                                                                                                               		               3 332,10 m2

         piso (-01)                                                                                                                           	 	               3 277,50 m2

         piso (00)                                                                                                                            	 	               1 350,20 m2

cércea                                                                                                                                                       7,50 m
nº de pisos acima da cota de soleira                                                                                                     	        01
nº de pisos abaixo da cota de soleira                                                                                                              02
volumetria                                                                                                                                       43 778,00 m3

Índice de implantação                                                                                                                                   0,99
Índice de construção                                                                                                                                     2,35
Índice de impermeabilização do solo                                                                                                                 1
nº de lugares de estacionamento (no interior do lote)                                                                                   220

área bruta de construção - espaços a concessionar                                                                            495,40 m2

          Cafetaria (piso -01)                                                                                                                                                      114,40 m2

          Peixaria 01 (piso -00)                                                                                                                                                    30,00 m2

          Peixaria 02 (piso -00)                                                                                                                                                    29,80 m2

          Peixaria 03 (piso -00)                                                                                                                                                    30,50 m2

          Talho 01 (piso -00)                                                                                                                                                        36,30 m2

          Talho 02 (piso -00)                                                                                                                                                        36,00 m2

          Talho 03 (piso -00)                                                                                                                                                        36,00 m2

          Snack-bar 01 (piso -00)                                                                                                                                                24,30 m2

          Snack-bar 02 (piso -00)                                                                                                                                                24,95 m2

          Snack-bar 03 (piso -00)                                                                                                                                                24,30 m2

          Snack-bar 04 (piso -00)                                                                                                                                                24,95 m2

          Snack-bar 05 (piso -00)                                                                                                                                                24,30 m2

          Padaria 01 (piso -00)                                                                                                                                                    20,10 m2

          Padaria 02 (piso -00)                                                                                                                                                    19,70 m2

          Padaria 03 (piso -00)                                                                                                                                                    19,80 m2

QUADRO DE ÁREAS - PROPOSTO

área total do terreno                                                                                                                          3 381,38 m2

área bruta de implantação                                                                                                                3 332,10 m2

área bruta de construção                                                                                                                  7 959,80 m2

          piso (-02)                                                                                                                               		               3 332,10 m2

         piso (-01)                                                                                                                           	 	               3 277,50 m2

         piso (00)                                                                                                                            	 	               1 350,20 m2

cércea                                                                                                                                                       7,50 m
nº de pisos acima da cota de soleira                                                                                                     	        01
nº de pisos abaixo da cota de soleira                                                                                                              02
volumetria                                                                                                                                       43 778,00 m3

Índice de implantação                                                                                                                                   0,99
Índice de construção                                                                                                                                     2,35
Índice de impermeabilização do solo                                                                                                                 1
nº de lugares de estacionamento (no interior do lote)                                                                                   220

área bruta de construção - espaços a concessionar                                                                            495,40 m2

          Cafetaria (piso -01)                                                                                                                                                      114,40 m2

          Peixaria 01 (piso -00)                                                                                                                                                    30,00 m2

          Peixaria 02 (piso -00)                                                                                                                                                    29,80 m2

          Peixaria 03 (piso -00)                                                                                                                                                    30,50 m2

          Talho 01 (piso -00)                                                                                                                                                        36,30 m2

          Talho 02 (piso -00)                                                                                                                                                        36,00 m2

          Talho 03 (piso -00)                                                                                                                                                        36,00 m2

          Snack-bar 01 (piso -00)                                                                                                                                                24,30 m2

          Snack-bar 02 (piso -00)                                                                                                                                                24,95 m2

          Snack-bar 03 (piso -00)                                                                                                                                                24,30 m2

          Snack-bar 04 (piso -00)                                                                                                                                                24,95 m2

          Snack-bar 05 (piso -00)                                                                                                                                                24,30 m2

          Padaria 01 (piso -00)                                                                                                                                                    20,10 m2

          Padaria 02 (piso -00)                                                                                                                                                    19,70 m2

          Padaria 03 (piso -00)                                                                                                                                                    19,80 m2

área total do terreno                                                                                                                          3 381,38 m2

área bruta de implantação                                                                                                                3 332,10 m2

área bruta de construção                                                                                                                  7 959,80 m2

          piso (-02)                                                                                                                               		               3 332,10 m2

         piso (-01)                                                                                                                           	 	               3 277,50 m2

         piso (00)                                                                                                                            	 	               1 350,20 m2

cércea                                                                                                                                                       7,50 m
nº de pisos acima da cota de soleira                                                                                                     	        01
nº de pisos abaixo da cota de soleira                                                                                                              02
volumetria                                                                                                                                       43 778,00 m3

Índice de implantação                                                                                                                                   0,99
Índice de construção                                                                                                                                     2,35
Índice de impermeabilização do solo                                                                                                                 1
nº de lugares de estacionamento (no interior do lote)                                                                                   220

área bruta de construção - espaços a concessionar                                                                            495,40 m2

          Cafetaria (piso -01)                                                                                                                                                      114,40 m2

          Peixaria 01 (piso -00)                                                                                                                                                    30,00 m2

          Peixaria 02 (piso -00)                                                                                                                                                    29,80 m2

          Peixaria 03 (piso -00)                                                                                                                                                    30,50 m2

          Talho 01 (piso -00)                                                                                                                                                        36,30 m2

          Talho 02 (piso -00)                                                                                                                                                        36,00 m2

          Talho 03 (piso -00)                                                                                                                                                        36,00 m2

          Snack-bar 01 (piso -00)                                                                                                                                                24,30 m2

          Snack-bar 02 (piso -00)                                                                                                                                                24,95 m2

          Snack-bar 03 (piso -00)                                                                                                                                                24,30 m2

          Snack-bar 04 (piso -00)                                                                                                                                                24,95 m2

          Snack-bar 05 (piso -00)                                                                                                                                                24,30 m2

          Padaria 01 (piso -00)                                                                                                                                                    20,10 m2

          Padaria 02 (piso -00)                                                                                                                                                    19,70 m2

          Padaria 03 (piso -00)                                                                                                                                                    19,80 m2

LEGENDA DE MATERIAIS

01 - Tijoleira de barro do tipo ou equivalente a "AZULIMA", série "SERIE NO" acabamento natural, nas
dimensões 30x30cm;
02 - Telha de argila do tipo "CANUDO", assente sobre sub-telha do tipo ou equivalente a "ONDULINE",
modelo "ST200";
03 - Caixilharia de alumínio do tipo ou equivalente a "TECHNAL", modelo "WICTEC 50" a acabar na cor
branco cinza ral 9002;
04 - Chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza basalto RAL 3009;
05 - micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA -
SIKAFLOOR PURCEM HB21", na cor cinza "AGATE GREY";

planta de implantação sobre levantamento topográfico

1:200

N

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO SOBRE LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO

16

1:200

DEFINIÇÃO DE DESENHO URBANO A PREVER NO ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO PISO -01
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Área Técnica
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P.A.
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07
Limpeza e Manutenção
A: 4,45 m2

01
Estacionamento -02
A: 3 046,45 m2

03

Acessos 01
A: 28,50 m2

04
Acessos 02
A: 17,60 m2

05
Acessos 03
A: 14,80 m2

08
Acessos 04
A: 15,00 m2

06
Área Técnica
A: 12,00 m2

C
 0

4

C
 0

4

C
 0

5
C

 0
5

C 02C 02

C 01 C 01

C 03C 03

C
 0

6
C

 0
6

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02

01 ESTACIONAMENTO

- ferragens do fabricante, incluindo fecho e dobradiças do tipo ou equivalente a "JNF";

- portas de armário em aglomerado de madeira e cimento do tipo ou equivalente a "VIROC",
devidamente impermeabilizadas nas seis faces, assente em estrutura metálica de tubos
RHS, devidamente decapados e metalizados a quente e para acabar a tinta de esmalte do
tipo ou equivalente a "CIN - CINOFER FORJA" REF. Z 294, com fixação por parafusos
sextavados em aço inox;

PV02

PAVIMENTOS R.P.PAREDES TECTOS R.T.

PV03 PP01 PP02 PP03 PP04 PP05 TT01 TT02 TT03 RT01 RP02PV01 PV04 TT04 TT05 RP01MAPA ACABAMENTOS PISO -02
Nº Compartimentos Área (m2)

PAVIMENTOS

RP03

ACABAMENTOS - PISO -02

03 ACESSOS 01
- armários para instalação de infraestrutura para pagamento automático e todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento;

07 LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- vazadouro mural do tipo ou equivalente a "SENDA" com acabamento satinado,
ref.0711170000
- ponto de água conforme projeto da especialidade

TT06 TT07 TT08 TT09 RT02

PV02

PAREDES

paredes de betão com acabamento a pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de pintura de acordo com ficha técnica
do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, até à altura de 1,15m (garagens e caixa escadas) e 2.50m na zona de cargas/descargasPP01

PP04

TETOS

PV01

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e
esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da
marca; prever tinta acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como, sinalização

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR
PURCEM HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto da especialidade;

PV03

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-
FLOOR E400 SL na cor cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria 0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação, com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor
cinza ral 7044 e acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT (conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

PV04

revestimento do pavimento em vinílico tipo ou equivalente a "FORBO" série "SARLON TRAFIC - ACUSTIC VINYL" 19DB, na cor cinza (uni perle) REF. 430801, sobre pavimento tratado com isolante de humidade tipo ou
equivalente a "EUROBLOCK 024", incluindo argamassa ou cola de assentamento, cortes, remates e perfis em t para remate entre pavimentos, aplicado sob as portas, tipo ou equivalente a "UPERFIL" série "FOLOCOVER SP" em
alumínio mate ref. SP-AS

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de 2,50m;
inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre as arestas do material a aplicar;

PP05

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado c/ acabamento estanhado a goma de cal, para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na
cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"PP02

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado c/ acabamento estanhado a goma de cal, para acabar a tinta de esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"; prever
aplicação do acabamento a partir dos 2,50m de altura com alheta de 5mm entre materiaisPP03

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com acabamento industrial (I), para aplicar até à altura de 2,50m e na
copa entre bancadas; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre as arestas do material a aplicar;

TT01

teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo
ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600TT02

teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente
emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas
demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600TT03

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação
das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

TT04 betão descofrado aparente, para acabar a verniz incolor mate tipo ou equivalente "SIKA- PROTEÇÃO BETÃO" ou sistema de cobertura à vista para acabar a tinta de esmalte na cor branco RAL 9002

TT05
forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente impermeabilizada e com tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha técnica
do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002;

TT06

placas de aglomerado de cimento e madeira tipo ou equivalente a "VIROC" devidamente impermeabilizadas nas seis faces, para acabar a tinta acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo
"NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850, assentes sobre estrutura
metálica devidamente decapada e metalizada a quente com parafusos sextavados em aço inox, com acabamento na mesma cor;

TT07
madres em pinho, nas dimensões 160x100mm, conforme indicado em projeto de especialidade, devidamente impermeabilizada e com tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou
equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor vermelho RAL 3009;

estrutura metálica preparada através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½
(Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 microns, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário
de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 microns, pintura com tinta intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de
esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 microns por demão na cor castanho RAL 3009;TT08

TT09 chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza basalto RAL 7011;

RT01

RODA-TETO

alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor branco mate ral 9002

RP01

RODAPÉ

rodapé em madeira de pinho com 7cm de altura, com acabamento lacado na cor branco mate ral 9010

RP02
rodapé meia cana com 15cm de altura em micro betonilha anti-derrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor
cinza "AGATE GREY";

RP03 rodapé em alheta 15x15mm em perfil metálico, para acabar à cor da parede

RT02 sanca 15x20cm ou 20x20cm conforme os desenhos (ver plantas de tetos)

01
02
03
04
05
06
07
08

Estacionamento -02
Área Técnica
Acessos 01
Acessos 02
Acessos 03
Área Técnica
Limpeza e Manutenção
Acessos 04

3 046,45
8,72

28,50
17,60
14,80
12,00

4,45
15,00

planta do piso -02
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lugares de estacionamento dotados de carregamento elétrico
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17.1
I.S. Masculinos
a.útil: 12,40 m2

17.3
I.S. Mob. Cond.
a.útil: 4,80 m2

17.2
I.S. Femininos
a.útil: 7,70 m2

16.2
CafetariaI.S. Func.

a.útil: 6,00 m2

Copa de Preparação
a.útil: 12,10 m2

Copa Suja
a.útil: 6,25 m2

Lixo
a.útil: 6,25 m2

10
Portaria
A: 5,87 m2

11
Acessos 01
A: 27,95 m2

12
Acessos 02
A: 17,60 m2

13
Acessos 03
A: 14,80 m2

09
Estacionamento -01
A: 2 702,90 m2

14
Área Técnica
A: 5,85 m2

15
Limpeza e Manutenção
A: 4,35 m2

16
Cafetaria
A: 108,90 m2

17
I.S. Públicos
A: 42,60 m2

16.2
Esplanada
a.útil: 56,90 m2

10.1
I.S.
A: 2,10 m2

16.1
Área Apoio
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PV02

PAVIMENTOS R.P.PAREDES TECTOS R.T.

PV03 PP01 PP02 PP03 PP04 PP05 TT01 TT02 TT03 RT01 RP02PV01 PV04 TT04 TT05 RP01TT06 RP03MAPA ACABAMENTOS PISO -01
Nº Compartimentos Área (m2)

09 ESTACIONAMENTO

- ferragens do fabricante, incluindo fecho e dobradiças do tipo ou equivalente a "JNF";

- portas de armário em aglomerado de madeira e cimento do tipo ou equivalente a "VIROC",
devidamente impermeabilizadas nas seis faces, assente em estrutura metálica de tubos
RHS, devidamente decapados e metalizados a quente e para acabar a tinta de esmalte do
tipo ou equivalente a "CIN - CINOFER FORJA" REF. Z 294, com fixação por parafusos
sextavados em aço inox;

ACABAMENTOS - PISO -01

- armários para instalação de infraestrutura para pagamento automático e todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento;

10 PORTARIA
- armários e bancada em aglomerado de madeira - MDF de 19mm, devidamente emassados e
lixados e com acabamento a termolaminado fino (HPL de 0.9mm), tipo ou equivalente a
"VICAIMA - ARPA" na cor branco mate e interiores em aglomerado melamínico com 16mm de
espessura e com o mesmo acabamento;

10.1 INSTALAÇÃO SANITÁRIA
- lavatório de parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NOTE", com 30x60cm de
diâmetro ref. 109300E;
- torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "TUBE", ref.
5310300;

- dobradiças de mola invisíveis do tipo ou equivalente a "JNF" ref. IN.05.051 L1-45;
- concha de embutir para mobiliário em aço inox com acabamento satinado do tipo ou
equivalente a "JNF" ref. IN.16.225 com 40mm de diâmetro;

- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento;
- sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/ tampa ref. 140042
e todos os acessórios necessários à instalação; estrutura para sanita suspensa com tanque
interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633; placa de dupla
descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado
acetinado, ref. 4001313;
- porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.166;
- porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.134;
- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L;
- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado;

15 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- vazadouro mural do tipo ou equivalente a "SENDA" com acabamento satinado,
ref.0711170000
- ponto de água conforme projeto da especialidade

17.2 I.S. FEMININOS
- bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate do tipo ou
equivalente a "SIKAGARD 700 S" (conforme mapa de armários);
- lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "ROUND", com 40cm de
diâmetro ref. 108980 (a aplicar 2 unidades);
- torneira temporizada de encastrar na parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"TUBE", ref. 5312341(a aplicar 2 unidades);
- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento;

- sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/ tampa ref. 140042
e todos os acessórios necessários à instalação; estrutura para sanita suspensa com tanque
interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633; placa de dupla
descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado
acetinado, ref. 4001313 (a aplicar 2 unidades);
- porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.166 (a aplicar 2 unidades);
- porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.134 (a
aplicar 2 unidades);

- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L;
- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado;

- cabines sanitárias com divisórias e portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre), com
ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF" para sistemas modulares de cabines
sanitárias em aço inox incluindo suporte base para painel ref.sm.017; suporte para painel de
fixação lateral ref.sm.004; dobradiças com ref.sm.005.a; suporte superior para painel
ref.sm.012; tubo como 25mm de diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com
fixação à parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta "LIVRE-
OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 (consultar também mapa de vãos e
pormenores);

17.3 I.S. MOBILIDADE CONDICIONADA
- lavatório do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW WCCARE - LAVATÓRIO 65"
ref. 129320, incluindo suporte pneumático para lavatório ref.42902;
- misturadora de lavatório sénior com manípulo clínico do tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "EASY" ref.5368301;
- espelho com inclinação ajustável do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW
WCCARE" ref.42969;
- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L;

- sanita suspensa do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW WCCARE" REF.129032
c/ tampa c/ slowclose ref.22931 e todos os acessórios necessários à instalação; Estrutura
para sanita suspensa com tanque interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA", ref. 40633; Placa de dupla descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "PLAN" com acabamento cromado acetinado, ref. 4001313;
- porta rolos em aço inox tipo ou equivalente a "JNF" série "INDUSTRIAL SERIES" modelo
"JUMBO"  ref. IN.60.489
- barra de apoio rebatível com porta rolo do tipo ou equivalente a "JNF" série "Pessoas com
mobilidade condicionada" com ref.IN.12.002;

- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado;

- barra de apoio rebatível do tipo ou equivalente a "JNF" série "Pessoas com mobilidade
condicionada" com ref.IN.12.022;
- porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.166;
- corrimão em tubo de aço inox satinado com 40mm de afastamento da parede e com 20mm
de diâmetro;
- sistema de alarme em todo o perímetro a 0,60m de altura do pavimento;

ACABAMENTOS GERAIS
- ripado em estrutura metálica de tubo RHS, nas dimensões 100x60x2500mm, espaçadas
entre si de 10 em 10cm, para preparar através de lavagem e desengorduramento com
detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com
decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de
tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com
selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou
equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de
esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a
"HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor
vermelho RAL 3009;
- barreira automática para acesso ao estacionamento em aço inox, do tipo ou equivalente a
"IDONIC", modelo "PARK BR101";
- câmara de reconhecimento de matrículas, do tipo ou equivalente a "IDONIC", modelo "PARK
RM02";

17 I.S. PÚBLICOS
- vazadouro mural do tipo ou equivalente a "SENDA" com acabamento satinado, ref.180170;
- ponto de água conforme projeto da especialidade;
- sinalética com pictogramas conforme pormenor e esquemas;

17.1 I.S. MASCULINOS
- bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate do tipo ou
equivalente a "SIKAGARD 700 S" (conforme mapa de armários);
- lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "ROUND", com 40cm de
diâmetro ref. 108980 (a aplicar 2 unidades);
- torneira temporizada de encastrar na parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"TUBE", ref. 5312341(a aplicar 2 unidades);
- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento;

- sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/ tampa ref. 140042
e todos os acessórios necessários à instalação; estrutura para sanita suspensa com tanque
interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633; placa de dupla
descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado
acetinado, ref. 4001313 (a aplicar 2 unidades);
- porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.166 (a aplicar 2 unidades);
- porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.134 (a
aplicar 2 unidades);

- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L;
- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado;

- cabines sanitárias com divisórias e portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre), com
ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF" para sistemas modulares de cabines
sanitárias em aço inox incluindo suporte base para painel ref.sm.017; suporte para painel de
fixação lateral ref.sm.004; dobradiças com ref.sm.005.a; suporte superior para painel
ref.sm.012; tubo como 25mm de diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com
fixação à parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta "LIVRE-
OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 (consultar também mapa de vãos e
pormenores);
- urinol do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "RIA" ref.108500 (a aplicar 2 unidades);
- torneira temporizada de encastrar para urinol do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"ECO" ref.5190541 (a aplicar 2 unidades);
- divisória entre urinóis em painel compacto de 12 mm, tipo ou equivalente "VICAIMA - ARPA"
na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre), com ferragens em aço inox do tipo ou
equivalente a "JNF", para este tipo de solução;

TT07 TT08 TT09

PAVIMENTOS

RT02

PV02

PAREDES

paredes de betão com acabamento a pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de pintura de acordo com ficha técnica
do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, até à altura de 1,15m (garagens e caixa escadas) e 2.50m na zona de cargas/descargasPP01

PP04

TETOS

PV01

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e
esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da
marca; prever tinta acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como, sinalização

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR
PURCEM HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto da especialidade;

PV03

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-
FLOOR E400 SL na cor cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria 0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação, com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor
cinza ral 7044 e acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT (conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

PV04

revestimento do pavimento em vinílico tipo ou equivalente a "FORBO" série "SARLON TRAFIC - ACUSTIC VINYL" 19DB, na cor cinza (uni perle) REF. 430801, sobre pavimento tratado com isolante de humidade tipo ou
equivalente a "EUROBLOCK 024", incluindo argamassa ou cola de assentamento, cortes, remates e perfis em t para remate entre pavimentos, aplicado sob as portas, tipo ou equivalente a "UPERFIL" série "FOLOCOVER SP" em
alumínio mate ref. SP-AS

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de 2,50m;
inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre as arestas do material a aplicar;

PP05

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado c/ acabamento estanhado a goma de cal, para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na
cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"PP02

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado c/ acabamento estanhado a goma de cal, para acabar a tinta de esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"; prever
aplicação do acabamento a partir dos 2,50m de altura com alheta de 5mm entre materiaisPP03

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com acabamento industrial (I), para aplicar até à altura de 2,50m e na
copa entre bancadas; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre as arestas do material a aplicar;

TT01

teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo
ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600TT02

teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente
emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas
demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600TT03

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação
das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

TT04 betão descofrado aparente, para acabar a verniz incolor mate tipo ou equivalente "SIKA- PROTEÇÃO BETÃO" ou sistema de cobertura à vista para acabar a tinta de esmalte na cor branco RAL 9002

TT05
forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente impermeabilizada e com tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha técnica
do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002;

TT06

placas de aglomerado de cimento e madeira tipo ou equivalente a "VIROC" devidamente impermeabilizadas nas seis faces, para acabar a tinta acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo
"NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850, assentes sobre estrutura
metálica devidamente decapada e metalizada a quente com parafusos sextavados em aço inox, com acabamento na mesma cor;

TT07
madres em pinho, nas dimensões 160x100mm, conforme indicado em projeto de especialidade, devidamente impermeabilizada e com tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou
equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor vermelho RAL 3009;

estrutura metálica preparada através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½
(Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 microns, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário
de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 microns, pintura com tinta intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de
esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 microns por demão na cor castanho RAL 3009;TT08

TT09 chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza basalto RAL 7011;

RT01

RODA-TETO

alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor branco mate ral 9002

RP01

RODAPÉ

rodapé em madeira de pinho com 7cm de altura, com acabamento lacado na cor branco mate ral 9010

RP02
rodapé meia cana com 15cm de altura em micro betonilha anti-derrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor
cinza "AGATE GREY";

RP03 rodapé em alheta 15x15mm em perfil metálico, para acabar à cor da parede

RT02 sanca 15x20cm ou 20x20cm conforme os desenhos (ver plantas de tetos)

09
10
10.1
11
12
13
14
15
16
16.1

Estacionamento -01
Portaria
I.S.
Acessos 01
Acessos 02
Acessos 03
Área Técnica
Limpeza e Manutenção
Cafetaria
Área Apoio

2 702,90
5,87
2,10

27,95
17,60
14,80

5,85
4,35

108,90
40,38

16.2
17
17.1
17.2
17.3

Esplanada
I.S. Públicos
I.S. Masculinos
I.S. Femininos
I.S. Mob. Cond.

56,90
42,60
12,40

7,70
4,80

planta do piso -01

1:100

PLANTA DO PISO -01
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N

1:100

lugares de estacionamento dotados de carregamento elétrico
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21.5
Copa de Apoio
a.útil: 3,50 m2

21.3
Padaria 02
a.útil: 16,70 m2

21.2
Padaria 01
a.útil: 16,70 m2

21.1
Circulação
a.útil: 13,45 m2

21.4
Padaria 03
a.útil: 16,70 m2

20.5
Copa de Apoio
a.útil: 3,20 m2

20.3
I.S. Femininos
a.útil: 18,65 m2

20.2
I.S. Masculinos
a.útil: 14,80 m2

20.4
I.S. Mob. Condicionada
a.útil: 5,90 m2

19.6
Camarim 01
a.útil: 7,45 m2

19.7
Camarim 02
a.útil: 8,62 m2

19.5
I.S.
a.útil: 6,16 m2

19.4
Gab. Administrativo
a.útil: 17,50 m2

19.3
Gab. Segurança
a.útil: 6,30 m2

19.2
Inf. ao público
a.útil: 11,30 m2

19.1
Circulação
a.útil: 13,75 m2

28.14
Peixaria 03
a.útil: 26,00 m2

28.9
Talho 02
a.útil: 32,40 m2

23
Snack-bar 01
a.útil: 20,30 m2

24
Snack-bar 02
a.útil: 20,30 m2

27
Snack-bar 05
a.útil: 20,05 m2

26
Snack-bar 04
a.útil: 20,30 m2

25
Snack-bar 03
a.útil: 20,30 m2

21.6
A.T. (Quadro Geral e u.p.s.)
a.útil: 10,20 m2

28.8
Talho 01
a.útil: 32,65 m2

28.10
Talho 03
a.útil: 32,65 m2

28.13
Peixaria 02
a.útil: 26,00 m2

28.12
Peixaria 01
a.útil: 26,00 m2

28.11
Lixos/Reciclagem
a.útil: 53,20 m2

29.1
Arrumos para mobiliário (CMAH)
a.útil: 45,65 m2

28.6
Copa de Apoio
a.útil: 18,30 m2

28.5
A.T. (AVAC)
a.útil: 2,60 m2

28.3
I.S. Femininos
a.útil: 12,80 m2

28.7
Cargas/Descargas
a.útil: 288,40 m2

28.4
I.S. Mob. Cond.
a.útil: 5,30 m2

28.2
I.S. Masculinos
a.útil: 10,66 m2

18
Praça Multiusos
A: 1 557,20 m2

19
Área Administrativa
A: 82,36 m2

20
I.S. Geral
A: 59,65 m2

20.1
Distribuição
a.útil: 17,00 m2

21
Área Serviço 01
A: 77,46 m2

22
Acessos 01
A: 29,80 m2

28
Área Serviço 02
A: 582,80 m2

28.1
Circulação
a.útil: 19,90 m2

29
Área Técnica Exterior
A: 223,75 m2

18.1
Entrada Principal
a.útil: 103,50 m2

31
Acessos 02
A: 20,71 m2

30
Acessos 03
A: 22,85 m2

23.1
Copa

27.1
Copa

25.1
Copa

26.1
Copa24.1

Copa

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02

MAPA ACABAMENTOS PISO 00
Nº Compartimentos Área (m2)

PV02

PAVIMENTOS R.P.PAREDES TECTOS R.T.

PV03 PP01 PP02 PP03 PP04 PP05 TT01 TT02 TT03 RT02 RP02PV01 PV04 TT04 TT05 RP01 RP03

ACABAMENTOS - PISO 00

- palco amovível, subdividido em seis módulos iguais, em estrutura metálica de tubos RHS,
nas dimensões 50x50mm, devidamente decapados e metalizados a quente e para acabar a
tinta de esmalte do tipo ou equivalente a "CIN - CINOFER FORJA" REF. Z 294, para
revestir nas quatro faces laterais em aglomerado de madeira e cimento do tipo "VIROC",
impermeabilizado nas seis faces, com fixação por parafusos sextavados em aço inox e para
acabar a tinta de esmalte na cor cinza mate RAL 7044; prever a instalação de rodízios com
o devido travamento em aço inox nas quatro extremidades, em cada um dos seis módulos;
prever na face superior o assentamento de aglomerado de madeira tipo "OSB",
devidamente impermeabilizado e fixado por aparafusamento em aço inox e para revestir em
vinílico do tipo ou equivalente a "FORBO", sistema "SARLIBAIN"  série "ONYX+", na cor
cinza "GREY ACCENT" ref. 26521;

28.2 I.S. MASCULINOS

- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L;
- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado (a aplicar 2 unidades);

- lavatório de parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NOTE", com 30x60cm de
diâmetro ref. 109300E (a aplicar 2 unidades);
- torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "TUBE", ref.
5310300 (a aplicar 2 unidades);
- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento (a aplicar 2 unidades);

- estrutura central para venda de produtos com divisórias em alvenaria de bloco de betão
devidamente rebocado e para revestir  a azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a
"AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm,
com acabamento manual (M), com inclusão de remate entre planos de parede em
cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento (prever junta clara entre
as arestas do material a aplicar), para aplicar em todas as faces e até à altura de 1,5m;

PV02

PAVIMENTOS

PAREDES

paredes de betão com acabamento a pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de pintura de acordo com ficha técnica
do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, até à altura de 1,15m (garagens e caixa escadas) e 2.50m na zona de cargas/descargasPP01

PP04

TETOS

PV01

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e
esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da
marca; prever tinta acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como, sinalização

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR
PURCEM HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto da especialidade;

PV03

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-
FLOOR E400 SL na cor cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria 0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação, com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor
cinza ral 7044 e acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT (conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

PV04

revestimento do pavimento em vinílico tipo ou equivalente a "FORBO" série "SARLON TRAFIC - ACUSTIC VINYL" 19DB, na cor cinza (uni perle) REF. 430801, sobre pavimento tratado com isolante de humidade tipo ou
equivalente a "EUROBLOCK 024", incluindo argamassa ou cola de assentamento, cortes, remates e perfis em t para remate entre pavimentos, aplicado sob as portas, tipo ou equivalente a "UPERFIL" série "FOLOCOVER SP" em
alumínio mate ref. SP-AS

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de 2,50m;
inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre as arestas do material a aplicar;

PP05

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado c/ acabamento estanhado a goma de cal, para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na
cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"PP02

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado c/ acabamento estanhado a goma de cal, para acabar a tinta de esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"; prever
aplicação do acabamento a partir dos 2,50m de altura com alheta de 5mm entre materiaisPP03

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com acabamento industrial (I), para aplicar até à altura de 2,50m e na
copa entre bancadas; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre as arestas do material a aplicar;

18 PRAÇA MULTIUSOS

- bancadas de venda de produtos executadas em módulos em estrutura de aço inox de tubos
RHS, nas dimensões 50x50mm devidamente decapados e metalizados a quente, com
expositores superior a 90cm de altura e inferior, a 20cm de altura; prever a execução de
quatro apoios verticais, em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm
devidamente decapados e metalizados a quente, com inclusão de amortecedor acústico anti-
derrapante; os espaços de exposição de produtos deverão prever uma subestrutura perimetral
em cantoneira de aço inox devidamente decapada e metalizada a quente, nas dimensões
20x30mm; o limite da bancada deverá contemplar o revestimento da estrutura com chapa de
aço, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do
tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta
de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a
"HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor
branco RAL 9002, para colocação do nome ou informação do proprietário do estabelecimento
de venda;
- módulo regular, para infraestrutura de pagamento, a prever em cada estabelecimento de
venda de produtos no centro da praça, em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas
dimensões 50x50mm devidamente decapada e metalizada a quente, para revestir em chapa
de aço, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy
do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a
tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a
"HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor
branco RAL 9002; prever a execução de quatro apoios verticais, em estrutura de aço inox de
tubos RHS, nas dimensões 50x50mm, com inclusão de amortecedor acústico anti-derrapante;
prever na face interior do módulo, a inclusão de porta de batente com a mesma estrutura,
revestimento e acabamento do módulo revestido, com chave e fechadura do fabricante;
- bancada técnica/trabalho, a prever em cada estabelecimento de venda de produtos no
centro da praça, em estrutura de apoio de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm
devidamente decapada e metalizada a quente, com inclusão de amortecedor acústico anti-
derrapante na base; tampo em aço inox, fixado na estrutura de apoio e prever ponto de água,
com lavatório em aço inox do tipo ou equivalente a "TEKA", modelo "FLEXLINEA - RS15", nas
dimensões 750x440x200mm, ref. 115000011 e torneira de uso industrial do tipo ou equivalente
a "DELABIE", ref. 5526;
- módulo técnico para depósito de lixo no centro da praça com uma estrutura perimetral com
1,50m de altura, em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm
devidamente decapada e metalizada a quente e revestida em chapa de aço, com selagem das
superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a
"HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de
poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE",
acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor branco RAL 9002 e
com fixação por aparafusamento ao pavimento;

- remate de separação entre a praça e as zonas concessionadas em alvenaria de bloco de
betão de 15cm, devidamente tratado e para acabar em micro betonilha antiderrapante de
base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM
HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY";
prever na face interior a aplicação de rodapé meia cana com 15cm de altura em micro
betonilha anti-derrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA -
SIKAFLOOR PURCEM", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza
"AGATE GREY";

21.2 PADARIA 01 | 21.3 PADARIA 02 | 21.4 PADARIA 03

21.2.1 ÁREA TÉCNICA | 21.3.1 ÁREA TÉCNICA | 21.4.1 ÁREA TÉCNICA

- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L;
- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado;
- cacifos com módulos de 2 portas na vertical, em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento R (ERRE) ref.
GFWC3M2P. Fecho em painel na lateral;

- banco em painel compacto de 12mm, tipo ou equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco
ref. 0001 STD, com acabamento R (ERRE), assente sobre estrutura metálica de tubos RHS
devidamente decapada e metalizada a quente e para acabar a tinta de esmalte na cor branco
mate.
- cabides do tipo ou equivalente a "JNF" ref. CS.14.004 a 1,6m de altura (a aplicar 2 sobre o
banco);

23 SNACK-BAR 01 A 27 SNACK-BAR 05
- remate de separação entre a praça e as zonas concessionadas em alvenaria de bloco de
betão de 15cm, devidamente tratado e para acabar em micro betonilha antiderrapante de
base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM
HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY";
prever na face interior a aplicação de rodapé meia cana com 15cm de altura em micro
betonilha anti-derrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA -
SIKAFLOOR PURCEM", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza
"AGATE GREY";

- lavatório de parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NOTE", com 30x60cm de
diâmetro ref. 109300E;
- torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "TUBE", ref.
5310300;
- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento;

TT06 TT07 TT08 TT09

TT01

teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo
ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600TT02

teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente
emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas
demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600TT03

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação
das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

TT04 betão descofrado aparente, para acabar a verniz incolor mate tipo ou equivalente "SIKA- PROTEÇÃO BETÃO" ou sistema de cobertura à vista para acabar a tinta de esmalte na cor branco RAL 9002

TT05
forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente impermeabilizada e com tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha técnica
do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002;

TT06

placas de aglomerado de cimento e madeira tipo ou equivalente a "VIROC" devidamente impermeabilizadas nas seis faces, para acabar a tinta acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo
"NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850, assentes sobre estrutura
metálica devidamente decapada e metalizada a quente com parafusos sextavados em aço inox, com acabamento na mesma cor;

TT07
madres em pinho, nas dimensões 160x100mm, conforme indicado em projeto de especialidade, devidamente impermeabilizada e com tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou
equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor vermelho RAL 3009;

estrutura metálica preparada através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½
(Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 microns, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário
de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 microns, pintura com tinta intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de
esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 microns por demão na cor castanho RAL 3009;TT08

TT09 chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza basalto RAL 7011;

RT01

RODA-TETO

alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor branco mate ral 9002

RP01

RODAPÉ

rodapé em madeira de pinho com 7cm de altura, com acabamento lacado na cor branco mate ral 9010

RP02
rodapé meia cana com 15cm de altura em micro betonilha anti-derrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor
cinza "AGATE GREY";

RP03 rodapé em alheta 15x15mm em perfil metálico, para acabar à cor da parede

RT02 sanca 15x20cm ou 20x20cm conforme os desenhos (ver plantas de tetos)

RT01

19.5 INSTALAÇÃO SANITÁRIA
- bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate do tipo ou
equivalente a "SIKAGARD 700 S" (conforme mapa de armários);
- lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "ROUND", com 40cm de
diâmetro ref. 108980;

- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento;
- sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/ tampa ref. 140042
e todos os acessórios necessários à instalação; estrutura para sanita suspensa com tanque
interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633; placa de dupla
descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado
acetinado, ref. 4001313;
- porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.166;
- porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.134;
- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L;
- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado;

20.3 I.S. FEMININOS
- bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate do tipo ou
equivalente a "SIKAGARD 700 S" (conforme mapa de armários);
- lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "ROUND", com 40cm de
diâmetro ref. 108980 (a aplicar 3 unidades);
- torneira temporizada de encastrar na parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"TUBE", ref. 5312341(a aplicar 3 unidades);
- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento;

- sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/ tampa ref. 140042
e todos os acessórios necessários à instalação; estrutura para sanita suspensa com tanque
interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633; placa de dupla
descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado
acetinado, ref. 4001313 (a aplicar 3 unidades);
- porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.166 (a aplicar 3 unidades);
- porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.134 (a
aplicar 3 unidades);

- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L (a aplicar 2 unidades);
- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado (a aplicar 2 unidades);

- cabines sanitárias com divisórias e portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre), com
ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF" para sistemas modulares de cabines
sanitárias em aço inox incluindo suporte base para painel ref.sm.017; suporte para painel de
fixação lateral ref.sm.004; dobradiças com ref.sm.005.a; suporte superior para painel
ref.sm.012; tubo como 25mm de diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com
fixação à parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta "LIVRE-
OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 (consultar também mapa de vãos e
pormenores);

20.2 I.S. MASCULINOS
- bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate do tipo ou
equivalente a "SIKAGARD 700 S" (conforme mapa de armários);
- lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "ROUND", com 40cm de
diâmetro ref. 108980 (a aplicar 3 unidades);
- torneira temporizada de encastrar na parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"TUBE", ref. 5312341(a aplicar 3 unidades);
- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento;

- sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/ tampa ref. 140042
e todos os acessórios necessários à instalação; estrutura para sanita suspensa com tanque
interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633; placa de dupla
descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado
acetinado, ref. 4001313 (a aplicar 3 unidades);
- porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.166 (a aplicar 3 unidades);
- porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.134 (a
aplicar 3 unidades);

- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L (a aplicar 2 unidades);
- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado (a aplicar 2 unidades);

- cabines sanitárias com divisórias e portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre), com
ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF" para sistemas modulares de cabines
sanitárias em aço inox incluindo suporte base para painel ref.sm.017; suporte para painel de
fixação lateral ref.sm.004; dobradiças com ref.sm.005.a; suporte superior para painel
ref.sm.012; tubo como 25mm de diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com
fixação à parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta "LIVRE-
OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 (consultar também mapa de vãos e
pormenores);
- urinol do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "RIA" ref.108500 (a aplicar 3 unidades);
- torneira temporizada de encastrar para urinol do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"ECO" ref.5190541 (a aplicar 3 unidades);
- divisória entre urinóis em painel compacto de 12 mm, tipo ou equivalente "VICAIMA - ARPA"
na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre), com ferragens em aço inox do tipo ou
equivalente a "JNF", para este tipo de solução;

20.4 I.S. MOBILIDADE CONDICIONADA | 28.4 I.S. MOBILIDADE CONDICIONADA
- lavatório do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW WCCARE - LAVATÓRIO 65"
ref. 129320, incluindo suporte pneumático para lavatório ref.42902;
- misturadora de lavatório sénior com manípulo clínico do tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "EASY" ref.5368301;
- espelho com inclinação ajustável do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW
WCCARE" ref.42969;
- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L;

- sanita suspensa do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW WCCARE" REF.129032
c/ tampa c/ slowclose ref.22931 e todos os acessórios necessários à instalação; Estrutura para
sanita suspensa com tanque interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA", ref. 40633; Placa de dupla descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "PLAN" com acabamento cromado acetinado, ref. 4001313;
- porta rolos em aço inox tipo ou equivalente a "JNF" série "INDUSTRIAL SERIES" modelo
"JUMBO"  ref. IN.60.489
- barra de apoio rebatível com porta rolo do tipo ou equivalente a "JNF" série "Pessoas com
mobilidade condicionada" com ref.IN.12.002;

- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado;

- barra de apoio rebatível do tipo ou equivalente a "JNF" série "Pessoas com mobilidade
condicionada" com ref.IN.12.022;
- porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.166;
- corrimão em tubo de aço inox satinado com 40mm de afastamento da parede e com 20mm de
diâmetro;
- sistema de alarme em todo o perímetro a 0,60m de altura do pavimento;

19.2 POSTO INFORMATIVO

- armários e bancada em aglomerado de madeira - MDF hidrófugo de 19mm, devidamente
emassados e lixados e com acabamento a termolaminado fino (HPL de 0.9mm), tipo ou
equivalente a "VICAIMA - ARPA" na cor branco mate e interiores em aglomerado melamínico
com 16mm de espessura e com o mesmo acabamento;
- dobradiças de mola invisíveis do tipo ou equivalente a "JNF" ref. IN.05.051 L1-45;
- concha de embutir para mobiliário em aço inox com acabamento satinado do tipo ou
equivalente a "JNF" ref. IN.16.225 com 40mm de diâmetro;

- armários em aglomerado de madeira - MDF de 19mm, devidamente emassados e lixados e
com acabamento a termolaminado fino (HPL de 0.9mm), tipo ou equivalente a "VICAIMA -
ARPA" na cor branco mate e interiores em aglomerado melamínico com 16mm de espessura
e com o mesmo acabamento;
- dobradiças de mola invisíveis do tipo ou equivalente a "JNF" ref. IN.05.051 L1-45;
- concha de embutir para mobiliário em aço inox com acabamento satinado do tipo ou
equivalente a "JNF" ref. IN.16.225 com 40mm de diâmetro;

19.6 CAMARIM 01 | 19.7 CAMARIM 02

- bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate do tipo ou
equivalente a "SIKAGARD 700 S" (conforme mapa de armários);
- lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "ROUND", com 40cm de
diâmetro ref. 108980;

- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento a aplicar 2 unidades);

- torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "TUBE", ref.
5310300;

- torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "TUBE", ref.
5310300;

20.5 COPA APOIO | 21.5 COPA APOIO | 28.1 CIRCULAÇÃO
- vazadouro mural do tipo ou equivalente a "SENDA" com acabamento satinado,
ref.0711170000
- ponto de água conforme projeto da especialidade
- armários em aglomerado de madeira - MDF hidrófugo de 19mm, devidamente emassados e
lixados e com acabamento a termolaminado fino (HPL de 0.9mm), tipo ou equivalente a
"VICAIMA - ARPA" na cor branco mate e interiores em aglomerado melamínico com 16mm de
espessura e com o mesmo acabamento;

- bancada técnica/trabalho, a prever em cada estabelecimento de venda de produtos no
centro da praça, em estrutura de apoio de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm
devidamente decapada e metalizada a quente, com inclusão de amortecedor acústico anti-
derrapante na base; tampo em aço inox, fixado na estrutura de apoio e prever ponto de água,
com lavatório em aço inox do tipo ou equivalente a "TEKA", modelo "FLEXLINEA - RS15", nas
dimensões 750x440x200mm, ref. 115000011 e torneira de uso industrial do tipo ou equivalente
a "DELABIE", ref. 5526;
- módulo técnico para depósito de lixo no centro da praça com uma estrutura perimetral com
1,50m de altura, em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm
devidamente decapada e metalizada a quente e revestida em chapa de aço, com selagem das
superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a
"HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de
poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE",
acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor branco RAL 9002 e
com fixação por aparafusamento ao pavimento;
- módulo técnico para depósito de lixo no centro da praça com bancada técnica/trabalho, em
estrutura de apoio de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm devidamente tratada
e metalizada a quente, com inclusão de amortecedor acústico anti-derrapante na base; tampo
em aço inox, fixado na estrutura de apoio e prever ponto de água, com lavatório em aço inox
do tipo ou equivalente a "TEKA", modelo "FLEXLINEA - RS15", nas dimensões
750x440x200mm, ref. 115000011 e torneira de uso industrial do tipo ou equivalente a
"DELABIE", ref. 5526;

19.3 GABINETE SEGURANÇA
- armários e bancada em aglomerado de madeira - MDF hidrófugo de 19mm, devidamente
emassados e lixados e com acabamento a termolaminado fino (HPL de 0.9mm), tipo ou
equivalente a "VICAIMA - ARPA" na cor branco mate e interiores em aglomerado melamínico
com 16mm de espessura e com o mesmo acabamento;
- dobradiças de mola invisíveis do tipo ou equivalente a "JNF" ref. IN.05.051 L1-45;
- concha de embutir para mobiliário em aço inox com acabamento satinado do tipo ou
equivalente a "JNF" ref. IN.16.225 com 40mm de diâmetro;

- face exterior do balcão em murete de alvenaria de bloco de betão de 15cm até à altura de
1.05m, devidamente preparado para receber acabamento em micro betonilha antiderrapante
de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM
HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY" e
face interior no acabamento do compartimento;
- tampo a aplicar sobre o murete em betão moldado, devidamente acabado e para
impermeabilizar com produto incolor mate;
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Praça Multiusos
Entrada Principal
Área Administrativa
Circulação
Inf. ao público
Gab. Segurança
Gab. Administrativo
I.S.
Camarim 01
Camarim 02
I.S. Geral
Distribuição
I.S. Masculinos
I.S. Femininos
I.S. Mob. Condicionada
Copa de Apoio
Área Serviço 01
Circulação
Padaria 01
A.T.
Padaria 02
A.T.
Padaria 03
A.T.
Copa de Apoio
A.T. (Quadro Geral e u.p.s.)
Acessos 01
Snack-bar 01
Copa
Snack-bar 02
Copa
Snack-bar 03
Copa
Snack-bar 04
Copa
Snack-bar 05
Copa
Área Serviço 02
Circulação
I.S. Masculinos
I.S. Femininos
I.S. Mob. Cond.
A.T. (AVAC)
Copa de Apoio
Cargas/Descargas
Talho 01
Balneário
Talho 02
Balneário
Talho 03
Balneário
Lixos/Reciclagem
Peixaria 01
Balneário
Peixaria 02
Balneário
Peixaria 03
Balneário
Área Técnica Exterior
Arrumos para mobiliário (CMAH)
Acessos 03
Acessos 02

1 557,20
103,50

82,36
13,75
11,30
6,30

17,50
6,16
7,45
8,62

59,65
17,00
14,80
18,65

5,90
3,20

77,46
13,45
16,70

2,14
16,70

2,14
16,70

2,14
3,50

10,63
29,80
20,31
10,53
20,30
10,49
20,30
10,49
20,30
10,50
20,06
10,16

582,80
19,90
10,66
12,80

5,34
2,60

18,30
288,92

32,65
5,46

32,40
5,46

32,65
5,46

53,20
26,00

5,46
26,00

5,46
26,00

5,46
223,75

45,65
22,85
20,71

ACABAMENTOS GERAIS

- ripado em estrutura metálica de tubo RHS, nas dimensões 100x60x2500mm, espaçadas
entre si de 10 em 10cm, para preparar através de lavagem e desengorduramento com
detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com
decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de
tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com
selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou
equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de
esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a
"HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor
vermelho RAL 3009;

28.2 I.S. MASCULINOS

- sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/ tampa ref. 140042
e todos os acessórios necessários à instalação; estrutura para sanita suspensa com tanque
interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633; placa de dupla
descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado
acetinado, ref. 4001313 (a aplicar 3 unidades);
- porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.166 (a aplicar 3 unidades);
- porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.134 (a
aplicar 3 unidades);

- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L;
- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado (a aplicar 2 unidades);

- cabines sanitárias com divisórias e portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre), com
ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF" para sistemas modulares de cabines
sanitárias em aço inox incluindo suporte base para painel ref.sm.017; suporte para painel de
fixação lateral ref.sm.004; dobradiças com ref.sm.005.a; suporte superior para painel
ref.sm.012; tubo como 25mm de diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com
fixação à parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta "LIVRE-
OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 (consultar também mapa de vãos e
pormenores);
- urinol do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "RIA" ref.108500 (a aplicar 2 unidades);
- torneira temporizada de encastrar para urinol do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"ECO" ref.5190541 (a aplicar 2 unidades);
- divisória entre urinóis em painel compacto de 12 mm, tipo ou equivalente "VICAIMA - ARPA"
na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre), com ferragens em aço inox do tipo ou
equivalente a "JNF", para este tipo de solução;

- lavatório de parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NOTE", com 30x60cm de
diâmetro ref. 109300E (a aplicar 2 unidades);
- torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "TUBE", ref.
5310300 (a aplicar 2 unidades);
- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento (a aplicar 2 unidades);

28.3 I.S. FEMININOS

- sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/ tampa ref. 140042
e todos os acessórios necessários à instalação; estrutura para sanita suspensa com tanque
interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633; placa de dupla
descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado
acetinado, ref. 4001313 (a aplicar 4 unidades);
- porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.166 (a aplicar 4 unidades);
- porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.134 (a
aplicar 4 unidades);

- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L (a aplicar 2 unidades);
- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado (a aplicar 2 unidades);

- cabines sanitárias com divisórias e portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre), com
ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF" para sistemas modulares de cabines
sanitárias em aço inox incluindo suporte base para painel ref.sm.017; suporte para painel de
fixação lateral ref.sm.004; dobradiças com ref.sm.005.a; suporte superior para painel
ref.sm.012; tubo como 25mm de diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com
fixação à parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta "LIVRE-
OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 (consultar também mapa de vãos e
pormenores);

- lavatório de parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NOTE", com 30x60cm de
diâmetro ref. 109300E (a aplicar 3 unidades);
- torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "TUBE", ref.
5310300 (a aplicar 3 unidades);
- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento (a aplicar 3 unidades);

28.6 COPA DE APOIO/REFEITÓRIO
- armários em aglomerado de madeira - MDF hidrófugo de 19mm, devidamente emassados e
lixados e com acabamento a termolaminado fino (HPL de 0.9mm), tipo ou equivalente a
"VICAIMA - ARPA" na cor branco mate e interiores em aglomerado melamínico com 16mm de
espessura e com o mesmo acabamento;

- dobradiças de mola invisíveis do tipo ou equivalente a "JNF" ref. IN.05.051 L1-45;
- concha de embutir para mobiliário em aço inox com acabamento satinado do tipo ou
equivalente a "JNF" ref. IN.16.225 com 40mm de diâmetro;
- tampo de bancada em painel de quartzo natural tipo "SILESTONE" série "Mithology" na cor
branco " Zeus Extreme" com 1,2 cm de espessura;
- lava loiças em aço inox de encastrar do tipo ou equivalente a "TEKA" modelo "ZENITE RS15
1C 1E 86 PRO", ref. 115100006;
- monocomando para lava-louças com cano giratório, chuveiro extraível, tipo "TEKA" modelo
"ARK 938" ref. 239381200;

- frigorífico de encastre tipo ou equivalente a "TEKA" modelo "ARTIC - TKI2 300", na cor
branco ref. 40693310;
- lava-mãos em aço inox de integrar na bancada, dotado de torneira accionada por pedal do
fabricante;

- pilares metálicos à vista para preparar através de lavagem e desengorduramento com
detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com
decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de
tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com
selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou
equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ, pintura com tinta
intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta
de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a
"HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor
vermelho RAL 3009;
- guarda metálica em módulos de 1 metro em cantoneira de aço inox de 50x50mm nos topos
superior (passa-mãos) e inferior e bandas de aço inox nas dimensões 5x50mm, espaçadas
entre si de 10 em 10 cm, devidamente decapadas e metalizadas a quente e para acabar a
tinta de esmalte mate na cor vermelho RAL 3009; as fixações entre módulos serão por
aparafusamento e com ferragens em aço inox, com o mesmo tratamento e acabamento;
fixação principal, em dois pontos na aresta inferior da guarda, através de cantoneira em aço
inox, devidamente decapada e metalizada a quente, com o mesmo acabamento, e deverá ser
fixado por aparafusamento em base sólida;

- remate de separação entre a praça e as zonas concessionadas em alvenaria de bloco de
betão de 15cm, devidamente tratado e para acabar em micro betonilha antiderrapante de
base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM
HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY";
prever na face interior a aplicação de rodapé meia cana com 15cm de altura em micro
betonilha anti-derrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA -
SIKAFLOOR PURCEM", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza
"AGATE GREY";

- remate de separação entre a praça e as zonas concessionadas em alvenaria de bloco de
betão de 15cm, devidamente tratado e para acabar em micro betonilha antiderrapante de
base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM
HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY";
prever na face interior a aplicação de rodapé meia cana com 15cm de altura em micro
betonilha anti-derrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA -
SIKAFLOOR PURCEM", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza
"AGATE GREY";

28.8 | 28.9 | 28.10 TALHOS E 28.12 | 28.13 | 28.14 PEIXARIAS

28.8.1 | 28.9.1 | 28.10.1 | 28.12.1 | 28.13.1 | 28.14.1 BALNEÁRIO

- cacifos com módulos de 2 portas na vertical, em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento R (ERRE) ref.
GFWC3M2P. Fecho em painel na lateral;

- sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/ tampa ref. 140042
e todos os acessórios necessários à instalação; estrutura para sanita suspensa com tanque
interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633; placa de dupla
descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado
acetinado, ref. 4001313 (a aplicar 4 unidades);
- porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.166 (a aplicar 4 unidades);
- porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.134 (a
aplicar 4 unidades);

- dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES"
com ref. IN.60.483.05 - 0,5L;
- dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL SÉRIES" com ref.
IN.60.548 - com acabamento satinado;

- cabines sanitárias com divisórias e portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre), com
ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF" para sistemas modulares de cabines
sanitárias em aço inox incluindo suporte base para painel ref.sm.017; suporte para painel de
fixação lateral ref.sm.004; dobradiças com ref.sm.005.a; suporte superior para painel
ref.sm.012; tubo como 25mm de diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com
fixação à parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta "LIVRE-
OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 (consultar também mapa de vãos e
pormenores);

- lavatório de parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NOTE", com 30x60cm de
diâmetro ref. 109300E;
- torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "TUBE", ref.
5310300;
- espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento;

- cabides do tipo ou equivalente a "JNF" ref. CS.14.004 a 1,6m de altura (a aplicar 2 na zona
de duche);
- base de duche cerâmica de pousar anti-derrapante com 80x80cm do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA" série "PIANO" com ref. 803580;
- misturadora monocomando de encastrar para duche tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "TUBE" ref. 5312701;
- conjunto de chuveiro de mão tipo ou equivalente "SANINDUSA" série "DUO", refs. 5969111,
5A310100, 5A310320;

- vidro fosco ácido temperado de 10mm de esp. para divisória de acesso ao duche, com
ferragens para vidro tipo "JNF - A - SISTEMA DE APLICAÇÃO>FERRAGENS PARA VIDRO",
com todos os acessórios necessários à montagem;

- elementos de madeira deverão prever o tratamento das superfícies por trincha ou rolo em
duas demãos do tipo ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha
técnica do produto;

- ponto de água conforme projeto da especialidade

28.7 CARGAS E DESCARGAS

- módulo técnico para depósito de lixo com uma estrutura perimetral com 1,50m de altura, em
estrutura de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm devidamente decapada e
metalizada a quente e revestida em chapa de aço inox, com selagem das superfícies
metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR
15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com
aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com
uma espessura seca de 50 µ por demão na cor branco RAL 9002 e com fixação por
aparafusamento ao pavimento;

- bancada em aglomerado de madeira - MDF hidrófugo de 19mm, devidamente emassados e
lixados e com acabamento a termolaminado fino (HPL de 0.9mm), tipo ou equivalente a
"VICAIMA - ARPA" na cor branco mate;
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LEGENDA DE MATERIAIS

01 - Tijoleira de barro do tipo ou equivalente a "AZULIMA", série "SERIE NO" acabamento natural, nas
dimensões 30x30cm;
02 - Telha de argila do tipo "CANUDO", assente sobre sub-telha do tipo ou equivalente a "ONDULINE",
modelo "ST200";
03 - Caixilharia de alumínio do tipo ou equivalente a "TECHNAL", modelo "WICTEC 50" a acabar na cor
branco cinza ral 9002;
04 - Chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza basalto RAL 3009;
05 - micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA -
SIKAFLOOR PURCEM HB21", na cor cinza "AGATE GREY";
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cobertura inclinada com acabamento final em telha de argila do tipo "CANUDO", assente sobre sub-telha do tipo ou equivalente a
"ONDULINE", modelo "ST200" e forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente tratada e impermeabilizada e para acabar a tinta

de esmalte na cor branco mate RAL 9002

condutas de extração de ventilação das infraestruturas de AVAC, conforme projeto
da especialidade, em estrutura metálica e com o devido tratamento e para acabar

a tinta de esmalte mate na cor branco RAL 9002

paredes devidamente rebocadas c/ acabamento estanhado a goma de cal, para
acabar a tinta acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo

"NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias,
incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo

"CINOLITE - CIN" ref. 54-850;

cumeeira em em telha de argila do tipo "CANUDO", do fabricante

sistema de impermeabilização das fundações, através da preparação do piso
devidamente compactado e com a adição de camada de gravilha basaltica de

baixa granulometria e aplicação de membrana impermeabilizante de polietileno de
alta densidade do tipo ou equivalente a "SOPREMA - DRENTEX PROTECT

MAXI"; entre os elementos de fundação (vigas e laje conforme projeto da
especialidade), prever a colocação de membrana betuminosa impermeabilizante

auto-adesiva do tipo ou equivalente "SOPREMA - EDILSTICK TNT/RAND"

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas
dimensões 10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de 2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em

cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre as arestas do material a aplicar;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada
para receber pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN
C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de

pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema
COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-

derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da marca; prever tinta
acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para

marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como,
sinalização

ripado em estrutura metálica de tubo RHS, nas dimensões 100x60x2500mm, espaçadas
entre si de 10 em 10 cmpara preparar através de lavagem e desengorduramento com
detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com
decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através
de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ,
com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo
ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de
esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a
"HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor
vermelho RAL 3009;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para
receber revestimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento
do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21", conforme indicação do
fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas pendentes,
conforme projeto da especialidade;

estrutura em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para
receber revestimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento
do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21", conforme indicação do
fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas pendentes,
conforme projeto da especialidade

estrutura metálica à vista para preparar através de lavagem e desengorduramento com
detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com
decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através
de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ,
com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo
ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ, pintura com tinta
intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta
de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a
"HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor
vermelho RAL 3009;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para
receber pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245
WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de pintura de acordo com ficha
técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos
necessárias, incluindo aditivo anti-derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da
marca; prever tinta acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR
RM620" para marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como,
sinalização

estrutura em betão armado para com acabamento a pintura em tinta epoxi aquosa acetinada
tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície
e esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema
COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, até à altura de 1,15m; a partir dos
1,15m, pintura a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia
preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP -
CIN (10-850)"

soleira em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate do tipo ou
equivalente a "SIKAGARD 700s"

portão de 2 folhas de batente em estrutura metálica de tubo RHS, nas dimensões
100x60mm, com os elementos verticais espaçados de 10 em 10 cm, para preparar
através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente
a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo
ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-

corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com
selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy

do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e
acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou

equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de
50 µ por demão na cor vermelho RAL 3009 (conforme mapa de vãos);

Impermeabilização das paredes através de emulsão betuminosa do tipo ou
equivalente a "SHELL - FLINTKOTE" e lâminas do tipo ou equivalente a "DELTA-

DRAIN", incluindo remates, fixações, geotêxtil incorporado e perfil de remate,
conforme projetos das diversas especialidades (aplicar solução a todas as paredes

em contato com o terreno);

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores
tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas

demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

ripado em estrutura metálica de tubo RHS, nas dimensões 100x60x2500mm,
espaçadas entre si de 10 em 10 cm, para preparar através de lavagem e

desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI
WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½
(Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por

projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com selagem das
superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou

equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a
tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente

a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por
demão na cor vermelho RAL 3009;

pilares metálicos à vista para preparar através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL
NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de
tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com selagem das superfícies metalizadas com

uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ, pintura com
tinta intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com

aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na
cor vermelho RAL 3009;

sistema de impermeabilização composto por camada de forma em betão leve para
formação de pendentes com 1,5% de inclinação, colocação de argamassa

cimentícia bi-componente elástica do tipo ou equivalente a "MAPEI -
MAPELASTIC", para assentamento de tijoleira de barro do tipo ou equivalente a

"AZULIMA", série "SERIE NO" acabamento natural, nas dimensões 30x30cm,
através de base cimentícia de classe "C2" do tipo ou equivalente a " MAPEI -

KERAFLEX", tapa juntas de base cimentícia de classe "CG2", do tipo ou
equivalente a "MAPEI - KERACOLOR GG", na cor 145 "TERRA DE SIENA", tudo

conforme fichas técnicas do fabricante; Inclusão de impermeabilizante mate do tipo
ou equivalente a "SIKA - Sikagard-790 All-in-One Protect", para aplicar sobre o

revestimento cerâmico;
sistema de impermeabilização composto por camada de forma em betão leve para formação
de pendentes com 1,5% de inclinação, colocação de argamassa cimentícia bi-componente
elástica do tipo ou equivalente a "MAPEI - MAPELASTIC", para assentamento de tijoleira de
barro do tipo ou equivalente a "AZULIMA", série "SERIE NO" acabamento natural, nas
dimensões 30x30cm, através de base cimentícia de classe "C2" do tipo ou equivalente a "
MAPEI - KERAFLEX", tapa juntas de base cimentícia de classe "CG2", do tipo ou
equivalente a "MAPEI - KERACOLOR GG", na cor 145 "TERRA DE SIENA", tudo conforme
fichas técnicas do fabricante; Inclusão de impermeabilizante mate do tipo ou equivalente a
"SIKA - Sikagard-790 All-in-One Protect", para aplicar sobre o revestimento cerâmico;
paredes de betão com acabamento a pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou
equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e
esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema
COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, até à altura de 1,15m; a partir dos
1,15m, aplicar sobre paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente
rebocado, acabamento estanhado a goma de cal, para pintar a tinta aquosa mate lavável
para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002,
nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou
equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos
necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou
equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

guarda metálica em módulos de 1 metro em cantoneira de aço inox de 50x50mm nos topos
superior (passa-mãos) e inferior e bandas de aço inox nas dimensões 5x50mm, espaçadas
entre si de 10 em 10 cm, devidamente decapadas e metalizadas a quente e para acabar a
tinta de esmalte mate na cor vermelho RAL 3009; as fixações entre módulos serão por
aparafusamento e com ferragens em aço inox, com o mesmo tratamento e acabamento;
fixação principal, em dois pontos na aresta inferior da guarda, através de cantoneira em aço
inox, devidamente decapada e metalizada a quente, com o mesmo acabamento, e deverá
ser fixado por aparafusamento em base sólida;

condutas de extração de ventilação das infraestruturas de AVAC, conforme projeto
da especialidade, em estrutura metálica e com o devido tratamento e para acabar

a tinta de esmalte mate na cor branco RAL 9002

paredes devidamente rebocadas c/ acabamento estanhado a goma de cal, para
acabar a tinta acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo

"NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias,
incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo

"CINOLITE - CIN" ref. 54-850;

impermeabilização das paredes através de emulsão betuminosa do tipo ou
equivalente a "SHELL - FLINTKOTE" e lâminas do tipo ou equivalente a "DELTA-

DRAIN", incluindo remates, fixações, geotêxtil incorporado e perfil de remate,
conforme projetos das diversas especialidades (aplicar solução a todas as paredes

em contato com o terreno);

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada
para receber pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN
C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de

pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema
COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-

derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da marca; prever tinta
acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para

marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como,
sinalização

sistema de impermeabilização composto por camada de forma em betão leve para
formação de pendentes com 1,5% de inclinação, colocação de argamassa

cimentícia bi-componente elástica do tipo ou equivalente a "MAPEI -
MAPELASTIC", para assentamento de tijoleira de barro do tipo ou equivalente a

"AZULIMA", série "SERIE NO" acabamento natural, nas dimensões 30x30cm,
através de base cimentícia de classe "C2" do tipo ou equivalente a " MAPEI -

KERAFLEX", tapa juntas de base cimentícia de classe "CG2", do tipo ou
equivalente a "MAPEI - KERACOLOR GG", na cor 145 "TERRA DE SIENA", tudo

conforme fichas técnicas do fabricante; Inclusão de impermeabilizante mate do tipo
ou equivalente a "SIKA - Sikagard-790 All-in-One Protect", para aplicar sobre o
revestimento cerâmico; remate das platibandas em rufo metálico devidamente

tratado e para acabar a tinta acrílica na cor branco mate RAL 9002;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada
para receber pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN
C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de

pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema
COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-

derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da marca; prever tinta
acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para

marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como,
sinalização

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores
tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas

demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

estrutura em betão armado para com acabamento a pintura em tinta epoxi aquosa
acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a

preparação da superfície e esquema de pintura de acordo com ficha técnica do
fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos

necessárias, até à altura de 1,15m; a partir dos 1,15m, pintura a tinta aquosa mate
lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor

branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN

(10-850)"

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-
CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com acabamento manual (M),
para aplicar até à altura de 2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira
nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre as arestas
do material a aplicar;

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado c/ acabamento estanhado a goma de cal,
para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor
branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo
ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"
cumeeira em em telha de argila do tipo "CANUDO", do fabricante
cobertura inclinada com acabamento final em telha de argila do tipo "CANUDO", assente sobre sub-telha do tipo ou
equivalente a "ONDULINE", modelo "ST200" e forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente tratada e
impermeabilizada e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002
estrutura metálica à vista para preparar através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou
equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma
ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma
espessura de 60 µ, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou
equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ, pintura com tinta intumescente com REI60,
conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2
demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão
na cor vermelho RAL 3009;
sistema de impermeabilização composto por camada de forma em betão leve para formação de pendentes com 1,5% de
inclinação, colocação de argamassa cimentícia bi-componente elástica do tipo ou equivalente a "MAPEI -
MAPELASTIC", para assentamento de tijoleira de barro do tipo ou equivalente a "AZULIMA", série "SERIE NO"
acabamento natural, nas dimensões 30x30cm, através de base cimentícia de classe "C2" do tipo ou equivalente a "
MAPEI - KERAFLEX", tapa juntas de base cimentícia de classe "CG2", do tipo ou equivalente a "MAPEI - KERACOLOR
GG", na cor 145 "TERRA DE SIENA", tudo conforme fichas técnicas do fabricante; Inclusão de impermeabilizante mate
do tipo ou equivalente a "SIKA - Sikagard-790 All-in-One Protect", para aplicar sobre o revestimento cerâmico;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em
argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-
FLOOR E400 SL na cor cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria 0,2-0,5mm, polvilhada em
húmido com sílica quartz G300 até saturação, com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044
e acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT (conforme esquema de pintura e
especificações do fabricante)

bancadas de venda de produtos executadas em módulos em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas dimensões
50x50mm devidamente decapados e metalizados a quente, com expositores superior a 90cm de altura e inferior, a 20cm
de altura; prever a execução de quatro apoios verticais, em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas dimensões
50x50mm devidamente decapados e metalizados a quente, com inclusão de amortecedor acústico anti-derrapante; os
espaços de exposição de produtos deverão prever uma subestrutura perimetral em cantoneira de aço inox devidamente
decapada e metalizada a quente, nas dimensões 20x30mm; o limite da bancada deverá contemplar o revestimento da
estrutura com chapa de aço, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do
tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de
poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma
espessura seca de 50 µ por demão na cor branco RAL 9002, para colocação do nome ou informação do proprietário do
estabelecimento de venda; módulo regular, para infraestrutura de pagamento, a prever em cada estabelecimento de
venda de produtos no centro da praça, em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm devidamente
decapada e metalizada a quente, para revestir em chapa de aço, com selagem das superfícies metalizadas com uma
demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e
acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE",
acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor branco RAL 9002; prever a execução de quatro
apoios verticais, em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm, com inclusão de amortecedor
acústico anti-derrapante; prever na face interior do módulo, a inclusão de porta de batente com a mesma estrutura,
revestimento e acabamento do módulo revestido, com chave e fechadura do fabricante; bancada técnica/trabalho, a
prever em cada estabelecimento de venda de produtos no centro da praça, em estrutura de apoio de aço inox de tubos
RHS, nas dimensões 50x50mm devidamente decapada e metalizada a quente, com inclusão de amortecedor acústico
anti-derrapante na base; tampo em aço inox, fixado na estrutura de apoio e prever ponto de água, com lavatório em aço
inox do tipo ou equivalente a "TEKA", modelo "FLEXLINEA - RS15", nas dimensões 750x440x200mm, ref. 115000011 e
torneira de uso industrial do tipo ou equivalente a "DELABIE", ref. 5526;

estrutura central para venda de produtos com divisórias em alvenaria de bloco de betão devidamente rebocado e para revestir  a azulejo cerâmico do tipo ou
equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com acabamento manual (M), com inclusão de remate
entre planos de parede em cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento (prever junta clara entre as arestas do material a aplicar), para
aplicar em todas as faces e até à altura de 1,5m;
laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em micro betonilha antiderrapante de base em
poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE
GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto da especialidade;

pilares metálicos à vista para preparar através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou
equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame
de zinco, com uma espessura de 60 µ, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a
"HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ, pintura com tinta intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar
a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ
por demão na cor vermelho RAL 3009;

sistema de impermeabilização das fundações, através da preparação do piso
devidamente compactado e com a adição de camada de gravilha basaltica de

baixa granulometria e aplicação de membrana impermeabilizante de polietileno de
alta densidade do tipo ou equivalente a "SOPREMA - DRENTEX PROTECT

MAXI"; entre os elementos de fundação (vigas e laje conforme projeto da
especialidade), prever a colocação de membrana betuminosa impermeabilizante

auto-adesiva do tipo ou equivalente "SOPREMA - EDILSTICK TNT/RAND"
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cumeeira em em telha de argila do tipo "CANUDO", do fabricante

sistema de impermeabilização das fundações, através da preparação do piso
devidamente compactado e com a adição de camada de gravilha basaltica de

baixa granulometria e aplicação de membrana impermeabilizante de polietileno de
alta densidade do tipo ou equivalente a "SOPREMA - DRENTEX PROTECT

MAXI"; entre os elementos de fundação (vigas e laje conforme projeto da
especialidade), prever a colocação de membrana betuminosa impermeabilizante

auto-adesiva do tipo ou equivalente "SOPREMA - EDILSTICK TNT/RAND"

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série
"LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com
acabamento industrial (I), para aplicar até à altura de 2,50m e na copa entre

bancadas; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre as

arestas do material a aplicar;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada
para receber pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN
C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de

pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema
COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-

derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da marca; prever tinta
acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para

marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como,
sinalização

ripado em estrutura metálica de tubo RHS, nas dimensões 100x60x2500mm, espaçadas
entre si de 10 em 10 cmpara preparar através de lavagem e desengorduramento com
detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com
decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através
de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ,
com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo
ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de
esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a
"HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor
vermelho RAL 3009;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para
receber revestimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento
do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21", conforme indicação do
fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas pendentes,
conforme projeto da especialidade;

Impermeabilização das paredes através de emulsão betuminosa do tipo ou
equivalente a "SHELL - FLINTKOTE" e lâminas do tipo ou equivalente a "DELTA-

DRAIN", incluindo remates, fixações, geotêxtil incorporado e perfil de remate,
conforme projetos das diversas especialidades (aplicar solução a todas as paredes

em contato com o terreno);
betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores
tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas

demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

pilares metálicos à vista para preparar através de lavagem e desengorduramento
com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou
equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO

8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de
arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com selagem das superfícies

metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a
"HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ, pintura com tinta

intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e
acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou

equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de
50 µ por demão na cor vermelho RAL 3009;

sistema de impermeabilização composto por camada de forma em betão leve para formação
de pendentes com 1,5% de inclinação, colocação de argamassa cimentícia bi-componente
elástica do tipo ou equivalente a "MAPEI - MAPELASTIC", para assentamento de tijoleira de
barro do tipo ou equivalente a "AZULIMA", série "SERIE NO" acabamento natural, nas
dimensões 30x30cm, através de base cimentícia de classe "C2" do tipo ou equivalente a "
MAPEI - KERAFLEX", tapa juntas de base cimentícia de classe "CG2", do tipo ou
equivalente a "MAPEI - KERACOLOR GG", na cor 145 "TERRA DE SIENA", tudo conforme
fichas técnicas do fabricante; Inclusão de impermeabilizante mate do tipo ou equivalente a
"SIKA - Sikagard-790 All-in-One Protect", para aplicar sobre o revestimento cerâmico;

paredes de betão com acabamento a pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou
equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e
esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema
COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, até à altura de 1,15m; a partir dos
1,15m, aplicar sobre paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente
rebocado, acabamento estanhado a goma de cal, para pintar a tinta aquosa mate lavável
para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002,
nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou
equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos
necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou
equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

cumeeira em em chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza
basalto RAL 7011

cobertura inclinada com acabamento final em chapa de zinco para acabar a tinta
de esmalte mate na cor cinza basalto RAL 7011, assente sobre sub-telha do tipo

ou equivalente a "ONDULINE", modelo "ST200" e forro em madeira maciça de
criptoméria, devidamente tratada e impermeabilizada e para acabar a tinta de

esmalte na cor branco mate RAL 9002
cobertura inclinada com acabamento final em telha de argila do tipo "CANUDO",

assente sobre sub-telha do tipo ou equivalente a "ONDULINE", modelo "ST200" e
forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente tratada e impermeabilizada

e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002

estrutura metálica à vista para preparar através de lavagem e desengorduramento
com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou
equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO

8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de
arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com selagem das superfícies

metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a
"HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ, pintura com tinta

intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e
acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou

equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de
50 µ por demão na cor vermelho RAL 3009;

placas de aglomerado de cimento e madeira tipo ou equivalente a "VIROC"
devidamente impermeabilizadas nas seis faces, para acabar a tinta acrílica para

fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco
mate RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das

superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850, assentes
sobre estrutura metálica devidamente decapada e metalizada a quente com

parafusos sextavados em aço inox, com acabamento na mesma cor;
zona verde com sistema de impermeabilização composto por membrana asfáltica
do tipo ou equivalente a "SOPREMA - MORTERPLAS FPV 4kg mineral (app)" na

cor preto (p-bk), membrana asfáltica do tipo ou equivalente a "SOPREMA -
MORTERPLAS FV 3kg (app)", barreira de vapor do tipo ou equivalente a

"SOPREMA - MOPLAS SBS EV 25 gr-s" sobre primário de emulsão asfáltica do
tipo ou equivalente a "SOPREMA - EMUFAL PRIMER", assente sobre camada de

forma em betão leve para formação de pendentes com 2% de inclinação e recolha
de águas, conforme projeto da especialidade

bancadas de venda de produtos executadas em módulos em estrutura de aço inox de tubos
RHS, nas dimensões 50x50mm devidamente decapados e metalizados a quente, com
expositores superior a 90cm de altura e inferior, a 20cm de altura; prever a execução de
quatro apoios verticais, em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm
devidamente decapados e metalizados a quente, com inclusão de amortecedor acústico anti-
derrapante; os espaços de exposição de produtos deverão prever uma subestrutura
perimetral em cantoneira de aço inox devidamente decapada e metalizada a quente, nas
dimensões 20x30mm; o limite da bancada deverá contemplar o revestimento da estrutura
com chapa de aço inox, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de
primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura
seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo
ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ
por demão na cor branco RAL 9002, para colocação do nome ou informação do proprietário
do estabelecimento de venda; módulo regular, para infraestrutura de pagamento, a prever
em cada estabelecimento de venda de produtos no centro da praça, em estrutura de aço
inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm devidamente decapada e metalizada a quente,
para revestir em chapa de aço, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão
de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma
espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2
demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura
seca de 50 µ por demão na cor branco RAL 9002; prever a execução de quatro apoios
verticais, em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm, com inclusão
de amortecedor acústico anti-derrapante; prever na face interior do módulo, a inclusão de
porta de batente com a mesma estrutura, revestimento e acabamento do módulo revestido,
com chave e fechadura do fabricante; bancada técnica/trabalho, a prever em cada
estabelecimento de venda de produtos no centro da praça, em estrutura de apoio de aço
inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm devidamente decapada e metalizada a quente,
com inclusão de amortecedor acústico anti-derrapante na base; tampo em aço inox, fixado
na estrutura de apoio e prever ponto de água, com lavatório em aço inox do tipo ou
equivalente a "TEKA", modelo "FLEXLINEA - RS15", nas dimensões 750x440x200mm, ref.
115000011 e torneira de uso industrial do tipo ou equivalente a "DELABIE", ref. 5526;
estrutura central para venda de produtos com divisórias em alvenaria de bloco de betão
devidamente rebocado e para revestir  a azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a
"AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm,
com acabamento manual (M), com inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira
nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento (prever junta clara entre as arestas do
material a aplicar), para aplicar em todas as faces e até à altura de 1,5m;

portão de 2 folhas de batente em estrutura metálica de tubo RHS, nas dimensões
100x60mm, com os elementos verticais espaçados de 10 em 10 cm, para preparar através
de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI
WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma
ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame
de zinco, com uma espessura de 60 µ, com selagem das superfícies metalizadas com uma
demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma
espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2
demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura
seca de 50 µ por demão na cor vermelho RAL 3009 (conforme mapa de vãos);

Cobertura inclinada com acabamento final em telha de argila do tipo "CANUDO", assente sobre sub-telha
do tipo ou equivalente a "ONDULINE", modelo "ST200" e forro em madeira maciça de criptoméria,

devidamente tratada e impermeabilizada e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002

Caleira em chapa de zinco quinada, de base horizontal, para acabar a tinta de esmalte mate na cor
vermelho RAL 3009, assente em estrutura metálica de tubos RHS 250x150mm (conforme projeto da

especialidade), devidamente decapados e metalizados a quente e para acabar a tinta de esmalte mate na
cor vermelho RAL 3009, para revestir a chapa de aço devidamente tratada e para acabar com o mesmo

acabamento

guarda metálica em módulos de 1 metro em cantoneira de aço inox de 50x50mm nos topos superior
(passa-mãos) e inferior e bandas de aço inox nas dimensões 5x50mm, espaçadas entre si de 10 em 10

cm, devidamente decapadas e metalizadas a quente e para acabar a tinta de esmalte mate na cor
vermelho RAL 3009; as fixações entre módulos serão por aparafusamento e com ferragens em aço inox,

com o mesmo tratamento e acabamento; fixação principal, em dois pontos na aresta inferior da guarda,
através de cantoneira em aço inox, devidamente decapada e metalizada a quente, com o mesmo

acabamento, e deverá ser fixado por aparafusamento a base sólida;

pilares metálicos à vista para preparar através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo
ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau
SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame

de zinco, com uma espessura de 60 µ, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de
primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ,
pintura com tinta intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a

tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE",
acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor vermelho RAL 3009;

paredes devidamente rebocadas c/ acabamento estanhado a goma de cal, para acabar a tinta acrílica
para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002,

nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo
"CINOLITE - CIN" ref. 54-850

placas de aglomerado de cimento e madeira tipo ou equivalente a "VIROC" devidamente
impermeabilizadas nas seis faces, para acabar a tinta acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e

anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia
preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850, assentes sobre
estrutura metálica devidamente decapada e metalizada a quente com parafusos sextavados em aço inox,

com acabamento na mesma cor;

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor
branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com acabamento industrial (I), para aplicar até à altura de

2,50m e na copa entre bancadas; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre as arestas do material a

aplicar;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber
revestimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente

a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza
"AGATE GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto da especialidade;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber pintura em
tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a

preparação da superfície e esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza
claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-derrapante de

acordo com o esquema da ficha técnica da marca; prever tinta acrílica de base solvente do tipo ou
equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento,

bem como, sinalização

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a
"CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia

preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN
(10-850)";

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber
revestimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a
"SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza
"AGATE GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto da especialidade;

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber pintura em tinta epoxi
aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e
esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL
7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da
marca; prever tinta acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para marcação de
percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como, sinalização
laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em
micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR
PURCEM HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas
pendentes, conforme projeto da especialidade;

sistema de impermeabilização das fundações, através da preparação do piso devidamente compactado e
com a adição de camada de gravilha basaltica de baixa granulometria e aplicação de membrana

impermeabilizante de polietileno de alta densidade do tipo ou equivalente a "SOPREMA - DRENTEX
PROTECT MAXI"; entre os elementos de fundação (vigas e laje conforme projeto da especialidade),

prever a colocação de membrana betuminosa impermeabilizante auto-adesiva do tipo ou equivalente
"SOPREMA - EDILSTICK TNT/RAND"

estrutura metálica à vista para preparar através de lavagem e desengorduramento com detergentes do
tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao
grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de

arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão
de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80
µ, pintura com tinta intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar
a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE",

acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor vermelho RAL 3009;

sistema de impermeabilização composto por camada de forma em betão leve para formação de pendentes
com 1,5% de inclinação, colocação de argamassa cimentícia bi-componente elástica do tipo ou
equivalente a "MAPEI - MAPELASTIC", para assentamento de tijoleira de barro do tipo ou equivalente a
"AZULIMA", série "SERIE NO" acabamento natural, nas dimensões 30x30cm, através de base cimentícia
de classe "C2" do tipo ou equivalente a " MAPEI - KERAFLEX", tapa juntas de base cimentícia de classe
"CG2", do tipo ou equivalente a "MAPEI - KERACOLOR GG", na cor 145 "TERRA DE SIENA", tudo
conforme fichas técnicas do fabricante; Inclusão de impermeabilizante mate do tipo ou equivalente a "SIKA
- Sikagard-790 All-in-One Protect", para aplicar sobre o revestimento cerâmico;

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado c/ acabamento estanhado a
goma de cal, para acabar a tinta de esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a
"CIN - CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo
prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN
(10-850)"; prever aplicação do acabamento a partir dos 2,50m de altura com alheta de 5mm entre
materiais; revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-
CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com acabamento industrial (I), para aplicar até
à altura de 2,50m; prever junta clara entre as arestas do material a aplicar;
laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber
revestimento em argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de rugosidade fina tipo ou
equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de
granulometria 0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação, com acabamento a
1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e acabamento mate com aplicação de C-FLOOR
VARNISH PU385 MATT (conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

paredes devidamente rebocadas c/ acabamento estanhado a goma de cal, para acabar a tinta acrílica para
fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas
demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo
"CINOLITE - CIN" ref. 54-850

paredes de betão com acabamento a pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN
C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de pintura de acordo com
ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos
necessárias, até à altura de 1,15m; a partir dos 1,15m, aplicar sobre paredes em betão ou alvenaria de
blocos de betão devidamente rebocado, acabamento estanhado a goma de cal, para pintar a tinta aquosa
mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002,
nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou
equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"

Impermeabilização das paredes através de emulsão betuminosa do tipo ou equivalente a "SHELL - FLINTKOTE" e
lâminas do tipo ou equivalente a "DELTA-DRAIN", incluindo remates, fixações, geotêxtil incorporado e perfil de
remate, conforme projetos das diversas especialidades (aplicar solução a todas as paredes em contato com o
terreno);

estrutura em betão armado para com acabamento a pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a
"CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de pintura de acordo com ficha
técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, até à altura
de 1,15m; a partir dos 1,15m, pintura a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"
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Cobertura inclinada com acabamento final em telha de argila do tipo "CANUDO", assente sobre sub-telha do tipo ou
equivalente a "ONDULINE", modelo "ST200" e forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente tratada e

impermeabilizada e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002

Cobertura inclinada com acabamento final em chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza basalto RAL
3009, assente sobre sub-telha do tipo ou equivalente a "ONDULINE", modelo "ST200" e forro em madeira maciça de
criptoméria, devidamente tratada e impermeabilizada e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002

Caleira em chapa de zinco quinada, de base horizontal, para acabar a tinta de esmalte mate na cor vermelho RAL 3009,
assente em estrutura metálica de tubos RHS 250x150mm (conforme projeto da especialidade), devidamente decapados e

metalizados a quente e para acabar a tinta de esmalte mate na cor vermelho RAL 3009, para revestir a chapa de aço
devidamente tratada e para acabar com o mesmo acabamento

guarda metálica em módulos de 1 metro em cantoneira de aço inox de 50x50mm nos topos superior (passa-mãos) e inferior e
bandas de aço inox nas dimensões 5x50mm, espaçadas entre si de 10 em 10 cm, devidamente decapadas e metalizadas a

quente e para acabar a tinta de esmalte mate na cor vermelho RAL 3009; as fixações entre módulos serão por aparafusamento
e com ferragens em aço inox, com o mesmo tratamento e acabamento; fixação principal, em dois pontos na aresta inferior da

guarda, através de cantoneira em aço inox, devidamente decapada e metalizada a quente, com o mesmo acabamento, e
deverá ser fixado por aparafusamento a base sólida, tudo conforme peças desenhadas de pormenor;

pilares metálicos à vista para preparar através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a
"HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para

metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com selagem das
superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma

espessura seca de 80 µ, pintura com tinta intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar
a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210,

com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor vermelho RAL 3009;

paredes devidamente rebocadas c/ acabamento estanhado a goma de cal, para acabar a tinta acrílica para fachadas c/
tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo

prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850

placas de aglomerado de cimento e madeira tipo ou equivalente a "VIROC" devidamente impermeabilizadas nas seis faces,
para acabar a tinta acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL
9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN"

ref. 54-850, assentes sobre estrutura metálica devidamente decapada e metalizada a quente com parafusos sextavados em
aço inox, com acabamento na mesma cor;

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado c/ acabamento estanhado a goma de cal, para pintar
a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas

demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE
HP - CIN (10-850)"

cumeeira em em chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza basalto RAL 7011

estrutura envidraçada em caixilharia de alumínio do tipo ou equivalente a "TECHNAL", modelo "WICTEC 50" a acabar na cor
branco cinza ral 9002, conforme indicação do fabricante, incluindo ferragens;

pavimento em pedra de basalto do tipo joga tradicional portuguesa, sobre camada de assentamento apropriada para o seu bom
funcionamento, prevendo em obra uma superfície regular, tanto quanto possível (contemplar sistema de impermeabilização

composto por argamassa cimentícia bi-componente elástica do tipo ou equivalente a "MAPEI - MAPELASTIC", para posterior
assentamento do pavimento através de base cimentícia de classe "C2" do tipo ou equivalente a " MAPEI - KERAFLEX", conforme
ficha técnica do fabricante; inclusão de impermeabilizante mate do tipo ou equivalente a "SIKA - Sikagard-790 All-in-One Protect",

para aplicar sobre o pavimento;

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas
dimensões 10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de 2,50m; inclusão de remate entre planos de

parede em cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre as arestas do material a
aplicar;

caleira central em chapa de zinco quinada, de base horizontal, para acabar a tinta de esmalte mate na cor vermelho RAL 3009,
assente em estrutura metálica de tubos RHS 250x150mm (conforme projeto da especialidade), devidamente decapados e

metalizados a quente e para acabar a tinta de esmalte mate na cor vermelho RAL 3009, para revestir a chapa de aço
devidamente tratada e para acabar com o mesmo acabamento

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em micro betonilha
antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21", conforme

indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto da
especialidade

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber pintura em tinta epoxi aquosa
acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de pintura de

acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias,
incluindo aditivo anti-derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da marca; prever tinta acrílica de base solvente do
tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como,

sinalização

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN
(10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do

primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

palco amovível e subdividido em seis módulos iguais, em estrutura metálica de tubos RHS, nas dimensões
50x50mm, devidamente decapados e metalizados a quente e para acabar a tinta de esmalte do tipo ou equivalente
a "CIN - CINOFER FORJA" REF. Z 294, para revestir nas quatro faces laterais em aglomerado de madeira e cimento
do tipo "VIROC", impermeabilizado nas seis faces, com fixação por parafusos sextavados em aço inox e para acabar
a tinta de esmalte na cor cinza mate RAL 7044; prever a instalação de rodízios com o devido travamento em aço
inox nas quatro extremidades, em cada um dos seis módulos; prever na face superior o assentamento de
aglomerado de madeira tipo "OSB", devidamente impermeabilizado e fixado por aparafusamento em aço inox e para
revestir em vinílico do tipo ou equivalente a "FORBO", sistema "SARLIBAIN"  série "ONYX+", na cor cinza "GREY
ACCENT" ref. 26521 (conforme desenho de pormenor);

bancadas de venda de produtos executadas em módulos em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas dimensões
50x50mm devidamente decapados e metalizados a quente, com expositores superior a 90cm de altura e inferior, a
20cm de altura; prever a execução de quatro apoios verticais, em estrutura de aço inox de tubos RHS, nas
dimensões 50x50mm devidamente decapados e metalizados a quente, com inclusão de amortecedor acústico anti-
derrapante; os espaços de exposição de produtos deverão prever uma subestrutura perimetral em cantoneira de aço
inox devidamente decapada e metalizada a quente, nas dimensões 20x30mm; o limite da bancada deverá
contemplar o revestimento da estrutura com chapa de aço inox, com selagem das superfícies metalizadas com uma
demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e
acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE",
acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor branco RAL 9002, para colocação do nome
ou informação do proprietário do estabelecimento de venda; módulo regular, para infraestrutura de pagamento, a
prever em cada estabelecimento de venda de produtos no centro da praça, em estrutura de aço inox de tubos RHS,
nas dimensões 50x50mm devidamente decapada e metalizada a quente, para revestir em chapa de aço, com
selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a
"HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação
de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por
demão na cor branco RAL 9002; prever a execução de quatro apoios verticais, em estrutura de aço inox de tubos
RHS, nas dimensões 50x50mm, com inclusão de amortecedor acústico anti-derrapante; prever na face interior do
módulo, a inclusão de porta de batente com a mesma estrutura, revestimento e acabamento do módulo revestido,
com chave e fechadura do fabricante; bancada técnica/trabalho, a prever em cada estabelecimento de venda de
produtos no centro da praça, em estrutura de apoio de aço inox de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm
devidamente decapada e metalizada a quente, com inclusão de amortecedor acústico anti-derrapante na base;
tampo em aço inox, fixado na estrutura de apoio e prever ponto de água, com lavatório em aço inox do tipo ou
equivalente a "TEKA", modelo "FLEXLINEA - RS15", nas dimensões 750x440x200mm, ref. 115000011 e torneira de
uso industrial do tipo ou equivalente a "DELABIE", ref. 5526;

estrutura central para venda de produtos com divisórias em alvenaria de bloco de betão devidamente rebocado e
para revestir  a azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref.
F41, nas dimensões 10x20cm, com acabamento manual (M), com inclusão de remate entre planos de parede em
cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento (prever junta clara entre as arestas do material a
aplicar), para aplicar em todas as faces e até à altura de 1,5m;

ripado em estrutura metálica de tubo RHS, nas dimensões 100x60x2500mm, espaçadas entre si de 10 em 10
cmpara preparar através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL
NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para
metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com
selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a
"HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação
de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por
demão na cor vermelho RAL 3009 (ver desenhos de pormenor);

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em
micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR
PURCEM HB21", conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas
pendentes, conforme projeto da especialidade;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber pintura em tinta epoxi
aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e
esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL
7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da
marca; prever tinta acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para marcação de
percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como, sinalização

estrutura metálica à vista para preparar através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou
equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½
(Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com
uma espessura de 60 µ, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do
tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ, pintura com tinta intumescente com
REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação
de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por
demão na cor vermelho RAL 3009;

betão descofrado aparente e para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

sistema de impermeabilização composto por camada de forma em betão leve para
formação de pendentes com 1,5% de inclinação, colocação de argamassa cimentícia bi-

componente elástica do tipo ou equivalente a "MAPEI - MAPELASTIC", para
assentamento de tijoleira de barro do tipo ou equivalente a "AZULIMA", série "SERIE NO"
acabamento natural, nas dimensões 30x30cm, através de base cimentícia de classe "C2"
do tipo ou equivalente a " MAPEI - KERAFLEX", tapa juntas de base cimentícia de classe

"CG2", do tipo ou equivalente a "MAPEI - KERACOLOR GG", na cor 145 "TERRA DE
SIENA", tudo conforme fichas técnicas do fabricante; Inclusão de impermeabilizante mate

do tipo ou equivalente a "SIKA - Sikagard-790 All-in-One Protect", para aplicar sobre o
revestimento cerâmico;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para
receber revestimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e
cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21", conforme

indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas
pendentes, conforme projeto da especialidade;

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou
equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos

necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou
equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para
receber pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E
245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de pintura de acordo com

ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas
demãos necessárias, incluindo aditivo anti-derrapante de acordo com o esquema da ficha

técnica da marca; prever tinta acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-
FLOOR RM620" para marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento, bem

como, sinalização

impermeabilização das paredes através de emulsão betuminosa do tipo ou equivalente a "SHELL - FLINTKOTE" e
lâminas do tipo ou equivalente a "DELTA-DRAIN", incluindo remates, fixações, geotêxtil incorporado e perfil de
remate, conforme projetos das diversas especialidades (aplicar solução a todas as paredes em contato com o
terreno);

betão descofrado aparente, para acabar a verniz incolor mate tipo ou equivalente "SIKA- PROTEÇÃO BETÃO" ou
sistema de cobertura à vista para acabar a tinta de esmalte na cor branco RAL 9002

paredes devidamente rebocadas c/ acabamento estanhado a goma de cal, para acabar a tinta acrílica para
fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos
necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref.
54-850;

módulo técnico para depósito de lixo com uma estrutura perimetral com 1,50m de altura, em estrutura de aço inox
de tubos RHS, nas dimensões 50x50mm devidamente decapada e metalizada a quente e revestida em chapa de
aço, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a
"HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação
de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por
demão na cor branco RAL 9002 e com fixação por aparafusamento ao pavimento;
betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber pintura em tinta
epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície
e esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL
7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da
marca; prever tinta acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para marcação de
percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como, sinalização

portão de 2 folha de batente em estrutura metálica de tubo RHS, nas dimensões 100x60mm, com os elementos
verticais espaçados de 10 em 10 cm, para preparar através de lavagem e desengorduramento com detergentes do
tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA
2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco,
com uma espessura de 60 µ, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy
do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de
poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma
espessura seca de 50 µ por demão na cor vermelho RAL 3009 (conforme mapa de vãos);

soleira em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate do tipo ou equivalente a "SIKAGARD
700s"
via viária e pedonal existente de acesso ao edifício (Entrada Principal)

sistema de impermeabilização das fundações, através da preparação do piso devidamente compactado e com a adição de
camada de gravilha basaltica de baixa granulometria e aplicação de membrana impermeabilizante de polietileno de alta

densidade do tipo ou equivalente a "SOPREMA - DRENTEX PROTECT MAXI"; entre os elementos de fundação (vigas e laje
conforme projeto da especialidade), prever a colocação de membrana betuminosa impermeabilizante auto-adesiva do tipo ou

equivalente "SOPREMA - EDILSTICK TNT/RAND"

betão descofrado aparente e para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

estrutura em betão armado para com acabamento a pintura em tinta epoxi aquosa
acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação

da superfície e esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor
cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas demãos necessárias, até à altura de

1,15m; a partir dos 1,15m, pintura a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou
equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos

necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo
ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"

paredes devidamente rebocadas c/ acabamento estanhado a goma de cal, para acabar a
tinta acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na

cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas
dimensões 10x20cm, com acabamento industrial (I), para aplicar até à altura de 2,50m e na copa entre bancadas; inclusão de
remate entre planos de parede em cantoneira nas dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre

as arestas do material a aplicar;

teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3

com 5cm de espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo ou equivalente a
"PLADUR" para acabar a tinta de esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - CINACRYL
ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e

aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600

Caleira em chapa de zinco quinada, de base horizontal, para acabar a tinta de esmalte
mate na cor vermelho RAL 3009, assente em estrutura metálica de tubos RHS

250x150mm (conforme projeto da especialidade), devidamente decapados e metalizados
a quente e para acabar a tinta de esmalte mate na cor vermelho RAL 3009, para revestir

a chapa de aço inox devidamente tratada e para acabar com o mesmo acabamento

paredes devidamente rebocadas c/ acabamento estanhado a goma de cal, para acabar a
tinta acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na

cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou
equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL 9002, nas demãos

necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou
equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para
receber pintura em tinta epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E
245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície e esquema de pintura de acordo com

ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL 7044, nas
demãos necessárias, incluindo aditivo anti-derrapante de acordo com o esquema da ficha

técnica da marca; prever tinta acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-
FLOOR RM620" para marcação de percursos pedonais e limites de estacionamento, bem

como, sinalização

sistema de impermeabilização das fundações, através da preparação do piso
devidamente compactado e com a adição de camada de gravilha basaltica de baixa

granulometria e aplicação de membrana impermeabilizante de polietileno de alta
densidade do tipo ou equivalente a "SOPREMA - DRENTEX PROTECT MAXI"; entre os

elementos de fundação (vigas e laje conforme projeto da especialidade), prever a
colocação de membrana betuminosa impermeabilizante auto-adesiva do tipo ou

equivalente "SOPREMA - EDILSTICK TNT/RAND"

revestimento em chapa de aço, de base horizontal, devidamente decapado e metalizado a quente e para acabar a
tinta de esmalte mate na cor vermelho RAL 3009;
paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado c/ acabamento estanhado a goma de cal,
para acabar a tinta de esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - CINACRYL
ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das
superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"; prever aplicação do
acabamento a partir dos 2,50m de altura com alheta de 5mm entre materiais; revestimento em azulejo cerâmico do
tipo ou equivalente a "AZULIMA" série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões 10x20cm, com
acabamento industrial (I), para aplicar até à altura de 2,50m; prever junta clara entre as arestas do material a aplicar;

impermeabilização das paredes através de emulsão betuminosa do tipo ou equivalente a
"SHELL - FLINTKOTE" e lâminas do tipo ou equivalente a "DELTA-DRAIN", incluindo

remates, fixações, geotêxtil incorporado e perfil de remate, conforme projetos das
diversas especialidades (aplicar solução a todas as paredes em contato com o terreno);

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber pintura em tinta
epoxi aquosa acetinada tipo ou equivalente a "CIN  C-FLOOR E 245 WB (7F-245)" (com a preparação da superfície
e esquema de pintura de acordo com ficha técnica do fabricante) na cor cinza claro, sistema COLORMIX 3G, RAL
7044, nas demãos necessárias, incluindo aditivo anti-derrapante de acordo com o esquema da ficha técnica da
marca; prever tinta acrílica de base solvente do tipo ou equivalente a "CIN C-FLOOR RM620" para marcação de
percursos pedonais e limites de estacionamento, bem como, sinalização

CORTE 05 e 06

24

1:100

perfil existente

perfil existente
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ESTUDO PRÉVIO DE ARQUITETURA

ARQ

MAI.2025

PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

±0,00
(+36,90)

+3,50
(+40,40)

+6,99
(+43,89)

2,
50

1,
00

LEGENDA DE MATERIAIS
01 - Telha de argila do tipo "CANUDO", assente sobre sub-telha do tipo ou equivalente a "ONDULINE", modelo "ST200";
02 - Paredes devidamente emboçadas e rebocadas com acabamento a tinta acrílica para fachadas com tratamento anti-algas e anti-fungos do tipo ou equivalente A “CIN - NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos
necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850;
03 - Estrutura metálica para preparar através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma
ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou
equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ, pintura com tinta intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2
demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor vermelho RAL 3009;
04 - Ripado em estrutura metálica de tubo RHS, nas dimensões 100x60x2500mm, espaçadas entre si de 10 em 10cm, para preparar através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL
NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 µ, com
selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 µ e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2
demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 µ por demão na cor vermelho RAL 3009;
05 - Guarda metálica em módulos de 1 metro em cantoneira de aço inox de 50x50mm nos topos superior (passa-mãos) e inferior e bandas de aço inox nas dimensões 5x50mm, espaçadas entre si de 10 em 10 cm, devidamente
decapadas e metalizadas a quente e para acabar a tinta de esmalte mate na cor vermelho RAL 3009; as fixações entre módulos serão por aparafusamento e com ferragens em aço inox, com o mesmo tratamento e acabamento;
fixação principal, em dois pontos na aresta inferior da guarda, através de cantoneira em aço inox, devidamente decapada e metalizada a quente, com o mesmo acabamento, e deverá ser fixado por aparafusamento em base sólida;
06 - Condutas de extração de ventilação das infra-estruturas de AVAC, em estrutura metálica, para acabar a tinta de esmalte mate na cor branco RAL 9002;

Alçado 02

1:100

Alçado 01

1:100

ALÇADOS 01 E 02
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PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

3,6
4

1,90

0,8
05

3,4
15

2,6
9

0,3
0

6,2
95

0,8
0

4,9
5

15
,40

3,7
5

0,8
0

8,0
1

0,8
0

1,6
4

41
,49

50
,15

02
Área Técnica
A: 8,00 m2

Vi01

Vi02

Vi02

Vi02

Ve
01

Ve
02

Vi02 Vi01

Vi0
2

Vi02

Vi01

2,515 0,30 4,845 0,301,095 0,90 6,14 2,50 2,50 2,50 0,33 2,50 2,50 2,50 0,33 2,50 2,50 2,50 0,33 2,50 2,50 2,50 0,33 2,50 2,50 2,50 0,33 2,50 2,50 2,515 2,50 2,515 0,30 2,685 2,515 2,50

2,41 0,23 1,75 0,23 2,19 0,33 38,82 0,33 7,50 0,33 3,20 0,18 16,7450,55 0,90 0,475

2,055,19 5,16 5,00

10
,45

34
,75

1,0
0

5,0
0

1,5
6

0,8
0

1,2
8

3,2
5

4,2
0

15
,40

3,7
5

0,8
0

4,4
5

0,24 3,20 1,96 2,50 5,00 5,33 2,50 0,33 2,50 2,50 2,50 0,33 2,50 2,50 2,50 0,33 2,50 2,50 2,50 0,33 2,50 2,50 2,50 0,33 2,67 7,66 2,50 2,50 0,33 2,50 0,23 0,90 1,435

1,00 10,0810,97 44,23 1,00 7,895

2,3
75

0,7
15

0,9
0

0,7
5

0,9
0

0,3
75

1,6
9

0,9
0

0,1
0

1,0
0

1,0
0

0,6
9

0,60 0,10 0,90 0,90

3,6
4

0,10 0,90 0,90 0,13 1,28 2,10 1,40

2,3
9

0,9
0

2,8
0

1,0
0

9,0
0

2,5
0

2,5
0

0,3
3

2,5
0

0,2
3

5,0
0

1,0
0

14
,00

1,0
0

5,0
0

0,2
3

1,5
7

3,4
3

0,5
2

1,3
25

0,4
75

1,2
2

1,40 1,80 1,40

2,0
55

3,20

0,105 0,90 2,195

4,8
7

2,435

49,65

0,8
7

0,5
2 3,295

3,36

0,4
75

0,1
8

1,2
2

1,5
7

1,3
25

1,90 0,90 0,10

1,5
15

0,3
0

1,4
0

2,90

1,40

3,40
6,7

9
5,0

0
0,9

0
2,8

0
1,0

0
5,0

0
5,0

0
5,0

0
5,0

0
1,0

0
3,0

0
1,0

0

46,48 0,90 7,93

3,6
4

72,945 0,33

20
,92

5

-7,02
(+29,88)

2,6
9

2,005

41
,54

0,94

2,9557,56

9,0
55

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

170

171

150 151 152 153

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

190

191

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212

213

214

215

216 217

218

219

220

103 104

P.A.

P.A.

07
Limpeza e Manutenção
A: 4,45 m2

01
Estacionamento -02
A: 3 046,45 m2

03

Acessos 01
A: 28,50 m2

04
Acessos 02
A: 17,60 m2

05
Acessos 03
A: 14,80 m2

08
Acessos 04
A: 15,00 m2

06
Área Técnica
A: 12,00 m2
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PLANTA TÉCNICA DO PISO -02
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I.S. Masculinos
a.útil: 12,40 m2
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I.S. Mob. Cond.
a.útil: 4,80 m2
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I.S. Femininos
a.útil: 7,70 m2
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CafetariaI.S. Func.

a.útil: 6,00 m2

Copa de Preparação
a.útil: 12,10 m2

Copa Suja
a.útil: 6,25 m2

Lixo
a.útil: 6,25 m2

10
Portaria
A: 5,87 m2
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Acessos 01
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12
Acessos 02
A: 17,60 m2
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Estacionamento -01
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21.5
Copa de Apoio
a.útil: 3,50 m2

21.3
Padaria 02
a.útil: 16,70 m2

21.2
Padaria 01
a.útil: 16,70 m2

21.1
Circulação
a.útil: 13,45 m2

21.4
Padaria 03
a.útil: 16,70 m2

20.5
Copa de Apoio
a.útil: 3,20 m2

20.3
I.S. Femininos
a.útil: 18,65 m2

20.2
I.S. Masculinos
a.útil: 14,80 m2

20.4
I.S. Mob. Condicionada
a.útil: 5,90 m2

19.6
Camarim 01
a.útil: 7,45 m2

19.7
Camarim 02
a.útil: 8,62 m2

19.5
I.S.
a.útil: 6,16 m2

19.4
Gab. Administrativo
a.útil: 17,50 m2

19.3
Gab. Segurança
a.útil: 6,30 m2

19.2
Inf. ao público
a.útil: 11,30 m2

19.1
Circulação
a.útil: 13,75 m2

28.14
Peixaria 03
a.útil: 26,00 m2

28.9
Talho 02
a.útil: 32,40 m2

23
Snack-bar 01
a.útil: 20,30 m2

24
Snack-bar 02
a.útil: 20,30 m2

27
Snack-bar 05
a.útil: 20,05 m2

26
Snack-bar 04
a.útil: 20,30 m2

25
Snack-bar 03
a.útil: 20,30 m2

21.6
A.T. (Quadro Geral e u.p.s.)
a.útil: 10,20 m2

28.8
Talho 01
a.útil: 32,65 m2

28.10
Talho 03
a.útil: 32,65 m2

28.13
Peixaria 02
a.útil: 26,00 m2

28.12
Peixaria 01
a.útil: 26,00 m2

28.11
Lixos/Reciclagem
a.útil: 53,20 m2

29.1
Arrumos para mobiliário (CMAH)
a.útil: 45,65 m2

28.6
Copa de Apoio
a.útil: 18,30 m2

28.5
A.T. (AVAC)
a.útil: 2,60 m2

28.3
I.S. Femininos
a.útil: 12,80 m2

28.7
Cargas/Descargas
a.útil: 288,40 m2

28.4
I.S. Mob. Cond.
a.útil: 5,30 m2

28.2
I.S. Masculinos
a.útil: 10,66 m2

18
Praça Multiusos
A: 1 557,20 m2

19
Área Administrativa
A: 82,36 m2

20
I.S. Geral
A: 59,65 m2

20.1
Distribuição
a.útil: 17,00 m2

21
Área Serviço 01
A: 77,46 m2

22
Acessos 01
A: 29,80 m2

28
Área Serviço 02
A: 582,80 m2

28.1
Circulação
a.útil: 19,90 m2

29
Área Técnica Exterior
A: 223,75 m2

18.1
Entrada Principal
a.útil: 103,50 m2

31
Acessos 02
A: 20,71 m2

30
Acessos 03
A: 22,85 m2

23.1
Copa

27.1
Copa

25.1
Copa

26.1
Copa24.1

Copa
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AL 02 AL 02

planta do piso 00
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PLANTA TÉCNICA DO PISO 00
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7

0,9
0
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0

4,695

4,1
9
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5

3,3
2
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5,00 55,025 12,89 0,33
73,245

1,40 1,52 0,90 1,765 0,90 15,655 0,3347,295
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,85
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8

7,85

12,89

4,95 49,335
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0,1
6

0,1
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2,515

0,3
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0,5
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3,3
65
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35
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3,3
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ESTUDO PRÉVIO DE ARQUITETURA

ARQ

MAI.2025

PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

Alçado (esc. 1:100)

0,90

2,
10

0,90

2,
10

1,81

2,
50

0,80

2,
50

0,90

2,
50

0,90

2,
50

0,90

2,
00

1,60

2,
10

0,80

2,
10

0,90

2,
50

1,00

2,
50

1,60

2,
50

3,62

2,
50

Quantidade 3 9 1 1 2 15 19 1 1 3 1 9 2 1

ID Vi01 Vi02 Vi03 Vi04 Vi05 Vi06 Vi07 Vi08 Vi09 Vi10 Vi11 Vi12 Vi13 Vi14

Dimensões 0,90×2,10 0,90×2,10 1,81×2,50 0,80×2,50 0,90×2,50 0,90×2,50 0,90×2,00 1,60×2,10 0,80×2,10 0,90×2,50 1,00×2,50 1,00×2,50 1,60×2,50 3,62×2,50

Acabamento

Porta de batente tipo
"VICAIMA", modelo
"PORTARO", com

acabamento lacado na cor
branco cinza RAL 9002;

Porta metálica de batente,
corta fogo E30, tipo

“HORMANN” ref. “H3-G2”
modelo “T30 H3” para acabar

na cor branco cinza RAL
9002;

Porta metálica corta fogo
E30, de 2 folhas de batente,
tipo “HORMANN” ref. “H3-
G2” modelo “T30 H3” para
acabar na cor branco cinza

RAL 9002;

Porta de correr tipo
"VICAIMA", modelo
"PORTARO" com

acabamento lacado para
pintar na cor branco cinza

RAL 9002;

Porta de deslizante em chapa
metálica , devidamente

decapada a quente para
acabar a tinta de esmalte na
cor  com acabamento lacado

para pintar na cor branco
cinza RAL 9002, incluindo

todos os acessórios
necessários em  inox à sua
execução, incluindo  grelha

de ventilação ;

Porta de batente, robusta e
indeformável, tipo

“HORMANN”, modelo “OIT”,
para lacar na cor branco

cinza RAL 9002;

Cabines sanitárias com
divisórias e portas em painéis
compactos de 12mm, tipo ou

equivalente "VICAIMA -
ARPA" na cor branco ref.

0001 STD, com acabamento
r (erre).

Porta de 2 folhas de batente,
robusta e indeformável, tipo
“HORMANN”, modelo “OIT”,

para lacar na cor branco
cinza RAL 9002;

Porta de batente, robusta e
indeformável, tipo

“HORMANN”, modelo “OIT”,
para lacar na cor branco

cinza RAL 9002;

Porta de batente, robusta e
indeformável, tipo

“HORMANN”, modelo “OIT”,
com ventilação natural

através de um levantamento
da base da porta em 5cm,
para lacar na cor branco

cinza RAL 9002;

Porta metálica corta fogo
E30, de 1 folha de batente,
tipo “HORMANN” ref. “H3-
G2” modelo “T30 H3” para
acabar na cor branco cinza

RAL 9002;

Porta de batente, robusta e
indeformável, tipo

“HORMANN”, modelo “OIT”,
para lacar na cor branco

cinza RAL 9002;

Porta metálica corta fogo
E30, de 2 folhas de batente,
tipo “HORMANN” ref. “H3-
G2” modelo “T30 H3” para
acabar na cor branco cinza

RAL 9002;

Portão de rolo tipo "HORMANN", modelo
"RollMatic OD" para acabar lacado na cor branco

cinza ral 9002;

Observações Ferragens do fabricante;
Ferragens do fabricante;

Barra anti-pânico e mola de
porta para fecho automático;

Ferragens do fabricante;
Barra anti-pânico e mola de
porta para fecho automático;

Ferragens do fabricante;
Puxador concha embutida em

aço inox tipo “JNF” ref.
IN.16.231;

Ferragens do fabricante;
Puxador concha embutida em

aço inox tipo “JNF” ref.
IN.16.231;

Ferragens do fabricante; Ferragens do fabricante;
Ferragens do fabricante;
Mola de porta para fecho

automático;
Ferragens do fabricante; Ferragens do fabricante;

Ferragens do fabricante;
Barra anti-pânico e mola de
porta para fecho automático;

Ferragens do fabricante;
Mola de porta para fecho

automático;

Ferragens do fabricante;
Barra anti-pânico e mola de
porta para fecho automático;

Ferragens e motor do fabricante;

MAPA DE VÃOS INTERIORES. VI01 A VI14
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ESTUDO PRÉVIO DE ARQUITETURA

ARQ

MAI.2025

PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

Alçado (esc. 1:100)

Quantidade

ID

Dimensões

Acabamento

Observações

3,645

2,
50

3,67

2,
50

1,90

2,
50

1,90

2,
50

1,60

2,
50

0,90

2,
50

0,99

2,
00

0,90

2,
50

1,80

2,
50

2,40

2,
50

3,45

2,
50

3,50

2,
50

0,80

2,
50

0,80

2,
50

0,80

2,
50

4 5 1 1 2 3 1 1 1 10 4 1 12 6 3

Vi15 Vi16 Vi17 Vi18 Vi19 Vi20 Vi21 Vi22 Vi23 Vi24 Vi25 Vi26 Vi27 Vi28 Vi29

3,645×2,50 3,67×2,50 1,90×2,50 1,90×2,50 1,60×2,50 0,90×2,50 0,99×2,00 0,90×2,50 1,80×2,50 2,40×2,50 3,45×2,50 3,50×2,50 0,80×2,50 0,80×2,50 0,80×2,50

Portão de rolo tipo "HORMANN", modelo
"RollMatic OD" para acabar lacado na cor branco

cinza ral 9002;

Portão de rolo tipo "HORMANN", modelo
"RollMatic OD" para acabar lacado na cor branco

cinza ral 9002;

Porta metálica corta fogo
E30, de 2 folhas de batente,
tipo “HORMANN” ref. “H3-
G2” modelo “T30 H3” para
acabar na cor branco cinza

RAL 9002;

Portão de rolo tipo
"HORMANN", modelo

"RollMatic OD" para acabar
lacado na cor branco cinza

ral 9002;

Porta de 2 folhas batente
com bandeira de 50cm,

robusta e indeformável, tipo
“HORMANN”, modelo “OIT”,

para lacar na cor branco
cinza RAL 9002;

Porta de batente com
bandeira de 50cm, robusta e

indeformável, tipo
“HORMANN”, modelo “OIT”,

para lacar na cor branco
cinza RAL 9002;

Cabines sanitárias com
divisórias e portas em painéis
compactos de 12mm, tipo ou

equivalente "VICAIMA -
ARPA" na cor branco ref.

0001 STD, com acabamento
r (erre).

Porta de correr tipo
"VICAIMA", modelo
"PORTARO" com

acabamento lacado para
pintar na cor branco cinza

RAL 9002;

Porta metálica corta fogo
E30, de 2 folhas de batente,
tipo “HORMANN” ref. “H3-
G2” modelo “T30 H3” para
acabar na cor branco cinza

RAL 9002;

Portão de rolo tipo "HORMANN",
modelo "RollMatic OD" para
acabar lacado na cor branco

cinza ral 9002;

Portão de rolo tipo "HORMANN", modelo
"RollMatic OD" para acabar lacado na cor

branco cinza ral 9002;

Portão de rolo tipo "HORMANN", modelo
"RollMatic OD" para acabar lacado na cor

branco cinza ral 9002;

Porta de correr tipo
"VICAIMA", modelo
"PORTARO" com

acabamento lacado para
pintar na cor branco cinza

RAL 9002;

Cabines sanitárias com
divisórias e portas em painéis
compactos de 12mm, tipo ou

equivalente "VICAIMA -
ARPA" na cor branco ref.

0001 STD, com acabamento
r (erre).

Porta de batente, robusta e
indeformável, tipo

“HORMANN”, modelo “OIT”,
para lacar na cor branco

cinza RAL 9002;

Ferragens e motor do fabricante; Ferragens e motor do fabricante;
Ferragens do fabricante;

Barra anti-pânico e mola de
porta para fecho automático;

Ferragens e motor do
fabricante; Ferragens do fabricante; Ferragens do fabricante; Ferragens do fabricante;

Ferragens do fabricante;
Puxador concha embutida em

aço inox tipo “JNF” ref.
IN.16.231;

Ferragens do fabricante;
Barra anti-pânico e mola de
porta para fecho automático;

Ferragens e motor do fabricante; Ferragens e motor do fabricante; Ferragens e motor do fabricante;
Ferragens do fabricante;

Puxador concha embutida em
aço inox tipo “JNF” ref.

IN.16.231;
ferragens do fabricante Ferragens do fabricante;

MAPA DE VÃOS INTERIORES. VI15 A VI29
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ESTUDO PRÉVIO DE ARQUITETURA

ARQ

MAI.2025

PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

Alçado
(esc. 1:100)

1,56
2,4

8
1,265

2,4
8

2,5
0

2,74

2,5
0

1,85 1,69

2,5
0

11,34

2,5
0

1,50

2,5
0

1,89

2,5
0

1,575

2,5
0

1,875

2,5
0

2,335

3,0
0

1,77

3,0
0

2,515

3,0
0

2,14

2,5
0

0,52

1,5
0

1,02

2,1
1

6,27

2,1
1

4,995

2,1
1

1,55

1,5
0

Quantidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1

ID Ve01 Ve02 Ve03 Ve04 Ve05 Ve06 Ve07 Ve08 Ve09 Ve10 Ve11 Ve12 Ve13 Ve14 Ve15 Ve16 Ve17 Ve18 Ve19

Dimensões 1,56×2,48 1,265×2,48 2,74×2,50 1,85×2,50 1,69×2,50 11,34×2,50 1,50×2,50 1,89×2,50 1,575×2,50 1,875×2,50 2,335×3,00 1,77×3,00 2,515×3,00 2,14×2,50 0,52×1,50 1,02×2,11 6,27×2,11 4,995×2,11 1,55×1,50

Acabamento

Vão em sistema de
lâminas de alumínio

extrudido com
acabamento

anodizado na cor
branco ral 9002, tipo

ou equivalente a
"TECHNAL",

comperfil "SOLEAL
PYn" e lâminas de

ventilação "VY
(2505\06)"

Vão em sistema
de lâminas de

alumínio extrudido
com acabamento
anodizado na cor
branco ral 9002,

tipo ou equivalente
a "TECHNAL",

comperfil
"SOLEAL PYn" e

lâminas de
ventilação "VY

(2505\06)"

Vão de uma folha fixa em
caixilharia de madeira, do tipo
ou equivalente a “CATEDRAL”,

modelo “WOOD-78” com
acabamento na cor branco

cinza ral 9002, com ruptura de
ponte térmica e com sistema

do tipo “GUARDIAN
SUNGUARD” com posição
“SUNGUARD SUN - 6mm +

caixa ar - 16 mm +
LAMIGLASS 44.1”; Vidro duplo

liso incolor;

Vão de duas folhas, 1 fixa
e 1 de batente, em

caixilharia de madeira, do
tipo ou equivalente a
“CATEDRAL”, modelo

“WOOD-78” com
acabamento na cor

branco cinza ral 9002,
com ruptura de ponte

térmica e com sistema do
tipo “GUARDIAN

SUNGUARD” com
posição “SUNGUARD

SUN - 6mm + caixa ar -
16 mm + LAMIGLASS
44.1”; Vidro duplo liso

incolor;

Vão de duas folhas, 1 fixa
e 1 de batente, em

caixilharia de madeira, do
tipo ou equivalente a
“CATEDRAL”, modelo

“WOOD-78” com
acabamento na cor

branco cinza ral 9002,
com ruptura de ponte

térmica e com sistema do
tipo “GUARDIAN

SUNGUARD” com
posição “SUNGUARD

SUN - 6mm + caixa ar -
16 mm + LAMIGLASS
44.1”; Vidro duplo liso

incolor;

Vão de oito folhas, 6 fixas e 2 de batente, em caixilharia de madeira, do tipo ou equivalente a “CATEDRAL”,
modelo “WOOD-78” com acabamento na cor branco cinza ral 9002, com ruptura de ponte térmica e com
sistema do tipo “GUARDIAN SUNGUARD” com posição “SUNGUARD SUN - 6mm + caixa ar - 16 mm +

LAMIGLASS 44.1”; Vidro duplo liso incolor;

porta pivotante em
estrutura metálica de tubo

RHS, nas dimensões
100x60mm, com os
elementos verticais

espaçados de 10 em 10
cm, preparado conforme o

mapa de acabamentos,
para acabar na cor

vermelho RAL 3009;

Porta corta fogo EI30 em
madeira, de 2 folhas de
batente, tipo “VICAIMA”

modelo “PORTARO EI30”
com acabamento em

“LACDOR” na cor branco
cinza RAL 9002;

Vão de duas folhas, 1 fixa
e 1 de batente, em

caixilharia de madeira, do
tipo ou equivalente a
“CATEDRAL”, modelo

“WOOD-78” com
acabamento na cor

branco cinza tal 9002,
com ruptura de ponte

térmica e com sistema do
tipo “GUARDIAN

SUNGUARD” com
posição “SUNGUARD

SUN - 6mm + caixa ar -
16 mm + LAMIGLASS
44.1”; Vidro duplo liso

incolor;

Porta corta fogo EI30 em
madeira, de 2 folhas de
batente, tipo “VICAIMA”

modelo “PORTARO EI30”
com acabamento em

“LACDOR” na cor branco
cinza RAL 9002;

Vão em sistema de
lâminas de alumínio

extrudido com
acabamento anodizado
na cor branco ral 9002,
tipo ou equivalente a

"TECHNAL", comperfil
"SOLEAL PYn" e lâminas

de ventilação "VY
(2505\06)"

Vão de 1 folha fixa em
caixilharia de alumínio, do

tipo ou equivalente a
"TECHNAL", modelo

"SOLEAL NEXT 65" com
acabamento na cor

branco cinza ral 9002,
com ruptura de ponte

térmica com sistema do
tipo "GUARDIAN

SUNGUARD" com com
posição "GUARDIAN

SUN - 6mm + caixa ar -
16mm + LAMIGLASS

44.1"e ventilação natural
através de uma grelha
integrada no caixilho;

Vidro duplo liso incolor;

Vão de 1 folha fixa em
caixilharia de alumínio, do tipo
ou equivalente a "TECHNAL",
modelo "SOLEAL NEXT 65"

com acabamento na cor
branco cinza ral 9002, com

ruptura de ponte térmica com
sistema do tipo "GUARDIAN

SUNGUARD" com com
posição "GUARDIAN SUN -
6mm + caixa ar - 16mm +

LAMIGLASS 44.1" e
ventilação natural através de

uma grelha integrada no
caixilho; Vidro duplo liso

incolor;

portão de correr em estrutura
metálica de tubo RHS, nas

dimensões 100x60mm, com
os elementos verticais

espaçados de 10 em 10 cm,
preparado conforme o mapa

de acabamentos, para acabar
na cor vermelho RAL 3009;

Vão em sistema de
lâminas de

alumínio extrudido
com acabamento
anodizado na cor
branco ral 9002,

tipo ou equivalente
a "TECHNAL",

comperfil "SOLEAL
FYn" e lâminas de

ventilação "VY
(2505\06)"

porta de batente em
estrutura metálica de tubo

RHS, nas dimensões
100x60mm, com os
elementos verticais

espaçados de 10 em 10
cm, preparado conforme
o mapa de acabamentos,

para acabar na cor
vermelho RAL 3009;

portão de 2 folhas de batente em estrutura metálica de tubo
RHS, nas dimensões 100x60mm, preparado conforme o

mapa de acabamentos, para acabar na cor vermelho RAL
3009;

portão de 2 folhas de batente em estrutura
metálica de tubo RHS, nas dimensões 100x60mm,
com os elementos verticais espaçados de 10 em

10 cm, preparado conforme o mapa de
acabamentos, para acabar na cor vermelho RAL

3009;

Porta pivotante em
estrutura metálica de tubo

RHS, nas dimensões
100x60mm, preparado
conforme o mapa de

acabamentos, para acabar
na cor vermelho RAL

3009;

Veda Luz --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Observações

Ferragens do
fabricante; Soleira
em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante
incolor mate tipo

"SIKAGARD 700S";

Ferragens do
fabricante; Soleira
em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante
incolor mate tipo

"SIKAGARD
700S";

Ferragens do fabricante;
Soleira em betão moldado para

acabar a impermeabilizante
incolor mate tipo "SIKAGARD

700S";

Ferragens do fabricante;
Soleira em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante incolor

mate tipo "SIKAGARD
700S";

Ferragens do fabricante;
Soleira em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante incolor

mate tipo "SIKAGARD
700S";

Ferragens do fabricante; Soleira em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate tipo
"SIKAGARD 700S";

Ferragens do fabricante;
Soleira em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante incolor

mate tipo "SIKAGARD
700S";

Ferragens para
serralharia do fabricante;
Barra anti-pânico e mola

de porta para fecho
automático; Soleira em

betão moldado para
acabar a

impermeabilizante incolor
mate tipo "SIKAGARD

700S";

Ferragens do fabricante;
Soleira em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante incolor

mate tipo "SIKAGARD
700S";

Ferragens do fabricante;
Barra anti-pânico e mola

de porta para fecho
automático; Soleira em

betão moldado para
acabar a

impermeabilizante incolor
mate tipo "SIKAGARD

700S";

Ferragens do fabricante;
Soleira em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante incolor

mate tipo "SIKAGARD
700S";

Ferragens do fabricante;
Soleira em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante incolor

mate tipo "SIKAGARD
700S";

Ferragens do fabricante;
Soleira em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante incolor

mate tipo "SIKAGARD 700S";

Ferragens para serralharia do
fabricante; Barra anti-pânico e

mola de porta para fecho
automático; Soleira em betão

moldado para acabar a
impermeabilizante incolor

mate tipo "SIKAGARD 700S";

Ferragens do
fabricante; Soleira
em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante
incolor mate tipo

"SIKAGARD
700S";

Ferragens para
serralharia do fabricante;
Barra anti-pânico e mola

de porta para fecho
automático; Soleira em

betão moldado para
acabar a

impermeabilizante incolor
mate tipo "SIKAGARD

700S";

Ferragens para serralharia do fabricante; Soleira em betão
moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate tipo

"SIKAGARD 700S";

Ferragens para serralharia do fabricante; Soleira
em betão moldado para acabar a

impermeabilizante incolor mate tipo "SIKAGARD
700S";

Ferragens para serralharia
do fabricante;  Soleira em

betão moldado para
acabar a

impermeabilizante incolor
mate tipo "SIKAGARD

700S";

Alçado
(esc. 1:100)

Quantidade

ID

Dimensões

Acabamento

Veda Luz

Observações

2,28

2,5
0

1,125

2,5
0

0,90

2,5
0

4,07

2,5
0

5,065

2,5
0

1,40

1,3
25

2,00

0,5
0

0,90

0,9
0

46,98

4,0
75

1,40

1,0
9

1 1 2 1 1 1 1 12 2 1

Ve20 Ve21 Ve22 Ve23 Ve24 Ve25 Ve26 Ve27 Ve28 Ve29

2,28×2,50 1,125×2,50 0,90×2,50 4,07×2,50 5,065×2,50 --- --- --- --- ---

Vão em sistema de lâminas
de alumínio extrudido com
acabamento anodizado na
cor branco ral 9002, tipo ou
equivalente a "TECHNAL",
comperfil "SOLEAL FYn" e
lâminas de ventilação "VY

(2505\06)"

Vão em sistema
de lâminas de

alumínio extrudido
com acabamento
anodizado na cor
branco ral 9002,

tipo ou equivalente
a "TECHNAL",

comperfil
"SOLEAL PYn" e

lâminas de
ventilação "VY

(2505\06)"

Vão de 1 folha fixa em
caixilharia de alumínio,
do tipo ou equivalente a

"TECHNAL", modelo
"SOLEAL NEXT 65"
com acabamento na
cor branco cinza ral

9002, com ruptura de
ponte térmica com

sistema do tipo
"GUARDIAN

SUNGUARD" com com
posição "GUARDIAN

SUN - 6mm + caixa ar -
16mm + LAMIGLASS
44.1"; Vidro duplo liso

incolor;

Portão de rolo tipo "HORMANN", modelo
"RollMatic OD" para acabar lacado na cor

branco cinza ral 9002;

Portão de rolo tipo "HORMANN", modelo "RollMatic
OD" para acabar lacado na cor branco cinza ral

9002;

Vão basculante elétrico
para cobertura inclinada

tipo ou equivalente a
"FRANCE AIR", modelo

"ORCIME LAM" com
acabamento em

alumínio na cor natural;

Vão basculante elétrico
para cobertura inclinada

tipo ou equivalente a
"FRANCE AIR", modelo

"ORCIME LAM" com
acabamento em alumínio

na cor natural;

Vão de janela
horizontal basculante
elétrica para cobertura

plana do tipo ou
equivalente a

"NORMAT - TIPO F -
DEF DU6", ref.

DEFDU6.060060, na
cor branco ral 9002,
conforme indicações
do fabricante e ficha

técnica;

estrutura envidraçada, com tratamento anti-reflexo do tipo ou equivalente a “SAINT-GOBAIN” modelo “SGG VISION-LITE”, em caixilharia de alumínio, do tipo ou equivalente a "TECHNAL", modelo "WICTEC 50" a acabar na cor branco cinza mate ral 9002;

Vão basculante elétrico
para cobertura inclinada

tipo ou equivalente a
"FRANCE AIR", modelo

"ORCIME LAM" com
acabamento em alumínio

na cor natural;

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Ferragens do fabricante;
Soleira em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante incolor

mate tipo "SIKAGARD
700S";

Ferragens do
fabricante; Soleira
em betão moldado

para acabar a
impermeabilizante
incolor mate tipo

"SIKAGARD
700S";

Ferragens do
fabricante; Soleira em
betão moldado para

acabar a
impermeabilizante
incolor mate tipo

"SIKAGARD 700S";

Ferragens e motor do fabricante; Soleira
em betão moldado para acabar a

impermeabilizante incolor mate tipo
"SIKAGARD 700S";

Ferragens e motor do fabricante; Soleira em betão
moldado para acabar a impermeabilizante incolor

mate tipo "SIKAGARD 700S";

Ferragens, motor e
acessórios do

fabricante;
Ferragens, motor e

acessórios do fabricante;
Ferragens, motor e

acessórios do
fabricante;

Ferragens do fabricante; Ferragens, motor e
acessórios do fabricante;

0,90x0,901,40x1,32 46,98x04,032,00x0,50 1,40x1,09

MAPA DE VÃOS EXTERIORES. VE01 A VE29

33

1:100
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ESTUDO PRÉVIO DE ARQUITETURA

ARQ

MAI.2025

PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

Pormenor 01

corte 05

perfil metálico RHS, nas dimensões 250x150x5mm, devidamente decapado e metalizado a quente para acabar a tinta de
esmalte tipo "CINOFER FORJA" ref. Z 294;

elemento metálico em chapa quinada com preparação através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou
equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO
8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60
microns, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a
"HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 microns e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2
demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 microns por demão
na cor castanho RAL 3009;

perfil metálico RHS, nas dimensões 250x150x5mm, devidamente decapado e metalizado a quente para acabar a tinta de
esmalte tipo "CINOFER FORJA" ref. Z 294;

NOTA:
Todos os elementos metálicos estruturais, à vista, têm o seguinte acabamento:

	 - Preparação através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH
99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento
anti-corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 microns, com selagem das superfícies metalizadas com uma
demão de primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 microns, pintura com
tinta intumescente com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com
aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 microns por
demão na cor castanho RAL 3009;

37

PORMENOR CONSTRUTIVO, A PARTIR DO CORTE 05 1:20

sem escala

paredes dupla em alvenaria de blocos de betão, 15 e 10cm, devidamente rebocado c/ acabamento estanhado a goma de cal,
para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco RAL
9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente a
"CINOLITE HP - CIN (10-850)";

verga do vão em betão armado;

cobertura inclinada com acabamento final em telha de argila do tipo "CANUDO", assente sobre sub-telha do tipo ou
equivalente a "ONDULINE", modelo "ST200" forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente impermeabilizada e com
tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME",
conforme ficha técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002;
madres em pinho, nas dimensões 160x100mm, conforme indicado em projeto de especialidade, devidamente
impermeabilizada e com tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou equivalente a
"XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor vermelho RAL
3009;
viga metálica RHS, nas dimensões 200x100x8mm, conforme indicado em projeto de especialidade, com o acabamento
descrito em nota;
viga metálica RHS, nas dimensões 450x250x10mm, conforme indicado em projeto de especialidade, com o acabamento
descrito em nota;

caleira em chapa quinada, conforme indicações do projeto de especialidade com preparação através de lavagem e
desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH 99330" ou equivalente, com decapagem
a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-corrosivo por projeção de
arame de zinco, com uma espessura de 60 microns, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de primário
de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 microns e acabar a tinta de
esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma
espessura seca de 50 microns por demão na cor castanho RAL 3009;

tecto em gesso cartonado de 13mm devidamente emassado e assente em estrutura metálica, com isolamento térmico em lã
de rocha, para acabar a tinta aquosa mate lavável para interiores do tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na
cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC
300 REF. 10-600;

guarda metálica em módulos de 1 metro em cantoneira de aço inox de 50x50mm nos topos superior (passa-mãos) e inferior e
bandas de aço inox nas dimensões 5x50mm, espaçadas entre si de 10 em 10 cm, devidamente decapadas e metalizadas a
quente e para acabar a tinta de esmalte mate na cor vermelho RAL 3009; as fixações entre módulos serão por
aparafusamento e com ferragens em aço inox, com o mesmo tratamento e acabamento; fixação principal, em dois pontos na
aresta inferior da guarda, através de cantoneira em aço inox, devidamente decapada e metalizada a quente, com o mesmo
acabamento, e deverá ser fixado por aparafusamento a base sólida, tudo conforme peças desenhadas de pormenor;

isolamento térmico em poliestireno extrudido do tipo “WALLMATE” com 50mm de espessura, conforme projeto da
especialidade;

alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L" para acabar na cor branco RAL 9002;

emboço e reboco c/ acabamento estanhado a goma de cal, para pintar a tinta acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e
anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco ral 9010, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies
e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850;

vão VE04, conforme mapa de vãos;

Laje e viga em betão armado, conforme projeto de especialidades;

soleira em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate do tipo ou equivalente a “SIKAGARD 700S”;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em micro
betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21",
conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto
da especialidade;

camada de assentamento em gravilha N1 (brita);

toutvenant com aditivo de cimento 40Kg/m3;

gravilha de basalto de baixa granulometria (30mm aproximadamente);

pavimento em calçada portuguesa (paralelepípedo), nas dimensões 10x20cm;

banda impermeabilizante auto-adesiva do tipo ou equivalente a  “SOPREMA - TEXSELF BAND”;

camada de assentamento em gravilha N1 (brita);

pavimento em pedra de basalto do tipo joga tradicional portuguesa;

camada drenante dupla em membrana de polietileno de alta densidade com geotêxtil de poliste do tipo ou equivalente a
“SOPREMA - DRENTEX PROTECT PLUS”;

lancil em pedra de basalto com quina boleada;

primário de emulsão asfáltica do tipo ou equivalente a "SHELL - FLINTKOTE";

camada drenante dupla em membrana de polietileno de alta densidade com geotêxtil de poliste do tipo ou equivalente a
“SOPREMA - DRENTEX PROTECT PLUS”;

primário de emulsão asfáltica do tipo ou equivalente a "SHELL - FLINTKOTE";

sapata em betão armado, conforme projeto de especialidades;

laje em betão armado, conforme projeto de especialidades;

bagacina compactada;

Lâmina drenante do tipo ou equivalente a “DELTA-MS”;

betão de limpeza;

terreno existente;

camada de forma em betão leve para formação de pendentes com 2% de inclinação;

laje em betão armado, conforme projeto da especialidade, devidamente acabada para receber revestimento em micro
betonilha antiderrapante de base em poliuretano e cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21",
conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto
da especialidade;
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ARQ

MAI.2025

PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

1 2 3 4 5 6 7 8

91011121314151617

21 22 23 24 2518 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 123456789

10

11

12

13

14

15

16

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 12345678910111213141516

123456

7

8

9 10 11 12 13 14

15

16

25 26 27

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10111213141516

17181920212223

17 18 19 20 21 22 23

242526

C
 0

4

C
 0

4

C
 0

5
C

 0
5

C 02C 02

C 01 C 01

17.1
I.S. Masculinos
a.útil: 12,40 m2

17.3
I.S. Mob. Cond.
a.útil: 4,80 m2

17.2
I.S. Femininos
a.útil: 7,70 m2

16.2
CafetariaI.S. Func.

a.útil: 6,00 m2

Copa de Preparação
a.útil: 12,10 m2

Copa Suja
a.útil: 6,25 m2

Lixo
a.útil: 6,25 m2

10
Portaria
A: 5,87 m2

11
Acessos 01
A: 27,95 m2

12
Acessos 02
A: 17,60 m2

13
Acessos 03
A: 14,80 m2

09
Estacionamento -01
A: 2 702,90 m2

14
Área Técnica
A: 5,85 m2

15
Limpeza e Manutenção
A: 4,35 m2

16
Cafetaria
A: 108,90 m2

17
I.S. Públicos
A: 42,60 m2

16.2
Esplanada
a.útil: 56,90 m2

10.1
I.S.
A: 2,10 m2

16.1
Área Apoio

C 03C 03

C
 0

6
C

 0
6

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02

planta do piso -01

1:100

PLANTA DE VERMELHOS E AMARELOS DO PISO -01

34

1:100

N
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PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31323334353637383940

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

C.C.
M.G.

21.2.1
A.T.

21.3.1
A.T.

21.4.1
A.T.

28.8.1
Balneário

28.9.1
Balneário

28.10.1
Balneário

28.12.1
Balneário

28.13.1
Balneário

28.14.1
Balneário

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

17181920212223

17 18 19 20 21 22 23

24252627282930313233343536373839

C
 0

4

C
 0

4

C
 0

5
C

 0
5

C 02C 02

C 01 C 01

C 03C 03

C
 0

6
C

 0
6

21.5
Copa de Apoio
a.útil: 3,50 m2

21.3
Padaria 02
a.útil: 16,70 m2

21.2
Padaria 01
a.útil: 16,70 m2

21.1
Circulação
a.útil: 13,45 m2

21.4
Padaria 03
a.útil: 16,70 m2

20.5
Copa de Apoio
a.útil: 3,20 m2

20.3
I.S. Femininos
a.útil: 18,65 m2

20.2
I.S. Masculinos
a.útil: 14,80 m2

20.4
I.S. Mob. Condicionada
a.útil: 5,90 m2

19.6
Camarim 01
a.útil: 7,45 m2

19.7
Camarim 02
a.útil: 8,62 m2

19.5
I.S.
a.útil: 6,16 m2

19.4
Gab. Administrativo
a.útil: 17,50 m2

19.3
Gab. Segurança
a.útil: 6,30 m2

19.2
Inf. ao público
a.útil: 11,30 m2

19.1
Circulação
a.útil: 13,75 m2

28.14
Peixaria 03
a.útil: 26,00 m2

28.9
Talho 02
a.útil: 32,40 m2

23
Snack-bar 01
a.útil: 20,30 m2

24
Snack-bar 02
a.útil: 20,30 m2

27
Snack-bar 05
a.útil: 20,05 m2

26
Snack-bar 04
a.útil: 20,30 m2

25
Snack-bar 03
a.útil: 20,30 m2

21.6
A.T. (Quadro Geral e u.p.s.)
a.útil: 10,20 m2

28.8
Talho 01
a.útil: 32,65 m2

28.10
Talho 03
a.útil: 32,65 m2

28.13
Peixaria 02
a.útil: 26,00 m2

28.12
Peixaria 01
a.útil: 26,00 m2

28.11
Lixos/Reciclagem
a.útil: 53,20 m2

29.1
Arrumos para mobiliário (CMAH)
a.útil: 45,65 m2

28.6
Copa de Apoio
a.útil: 18,30 m2

28.5
A.T. (AVAC)
a.útil: 2,60 m2

28.3
I.S. Femininos
a.útil: 12,80 m2

28.7
Cargas/Descargas
a.útil: 288,40 m2

28.4
I.S. Mob. Cond.
a.útil: 5,30 m2

28.2
I.S. Masculinos
a.útil: 10,66 m2

18
Praça Multiusos
A: 1 557,20 m2

19
Área Administrativa
A: 82,36 m2

20
I.S. Geral
A: 59,65 m2

20.1
Distribuição
a.útil: 17,00 m2

21
Área Serviço 01
A: 77,46 m2

22
Acessos 01
A: 29,80 m2

28
Área Serviço 02
A: 582,80 m2

28.1
Circulação
a.útil: 19,90 m2

29
Área Técnica Exterior
A: 223,75 m2

18.1
Entrada Principal
a.útil: 103,50 m2

31
Acessos 02
A: 20,71 m2

30
Acessos 03
A: 22,85 m2

23.1
Copa

27.1
Copa

25.1
Copa

26.1
Copa24.1

Copa

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02

planta do piso 00

1:100

N

35

1:100

N

PLANTA DE VERMELHOS E AMARELOS DO PISO 00
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MAI.2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

+3,50
(+40,40)

+3,50
(+40,40)

C
 0

4

C
 0

4

C
 0

5
C

 0
5

C 02C 02

C 01 C 01

C 03C 03

C
 0

6
C

 0
6

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02

C
 0

4

C
 0

4

C
 0

5
C

 0
5

C 02C 02

C 01 C 01

C 03C 03

C
 0

6
C

 0
6

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02

planta de cobertura

1:100

36
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PLANTA DE VERMELHOS E AMARELOS DE COBERTURA
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PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

1 2 3 4 5 6 7 8

91011121314151617

21 22 23 24 2518 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

5,0
0

5,0
0

5,0
0

1,002,50

1,0
0

2,5
0

3,5
0

5,00

3,50

4,025

P.A.

cancela de entrada

cancela de saída

P.A.

P.A.

SD SD

12345678910111213141516

123456

7

8

9 10 11 12 13 14

15

16

25 26 27

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10111213141516

17181920212223

17 18 19 20 21 22 23

242526

C
 0

4

C
 0

4

C
 0

5
C

 0
5

C 02C 02

C 01 C 01

-4,14
(+32,76)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63

64

44 45

65
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43

62

72 82

17.1
I.S. Masculinos
a.útil: 12,40 m2

17.3
I.S. Mob. Cond.
a.útil: 4,80 m2

17.2
I.S. Femininos
a.útil: 7,70 m2

16.2
CafetariaI.S. Func.

a.útil: 6,00 m2

Copa de Preparação
a.útil: 12,10 m2

Copa Suja
a.útil: 6,25 m2

Lixo
a.útil: 6,25 m2

10
Portaria
A: 5,87 m2

11
Acessos 01
A: 27,95 m2

12
Acessos 02
A: 17,60 m2

13
Acessos 03
A: 14,80 m2

09
Estacionamento -01
A: 2 702,90 m2

14
Área Técnica
A: 5,85 m2

15
Limpeza e Manutenção
A: 4,35 m2

16
Cafetaria
A: 108,90 m2

17
I.S. Públicos
A: 42,60 m2

16.2
Esplanada
a.útil: 56,90 m2

10.1
I.S.
A: 2,10 m2

16.1
Área Apoio

C 03C 03

C
 0

6
C

 0
6

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02

LEGENDA . PLANO DE ACESSIBILIDADES

estacionamento automóvel acessível

percurso direto de estacionamento para portadores de
deficiência motora

percurso acessível

soleira com desnível de 0,02m e quina boleada

espaços acessíveis

possibilidade de instalação de plataforma elevatória ao longa
da escada

cadeira elevatória de acesso à piscina

SD

planta do piso -01

1:100

N

38

PLANTA DE ACESSIBILIDADES DO PISO -01 1:100
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PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31323334353637383940

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

±0,00
(+36,90)

+0,50
(+37,40)

1,60

2,0
15

1,8
0

0,9
0

0,90

MB

8

C.C.
M.G.

21.2.1
A.T.

21.3.1
A.T.

21.4.1
A.T.

28.8.1
Balneário

28.9.1
Balneário

28.10.1
Balneário

28.12.1
Balneário

28.13.1
Balneário

28.14.1
Balneário

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

17181920212223

17 18 19 20 21 22 23

24252627282930313233343536373839

C
 0

4

C
 0

4

C
 0

5
C

 0
5

C 02C 02

C 01 C 01

C 03C 03

C
 0

6
C

 0
6

21.5
Copa de Apoio
a.útil: 3,50 m2

21.3
Padaria 02
a.útil: 16,70 m2

21.2
Padaria 01
a.útil: 16,70 m2

21.1
Circulação
a.útil: 13,45 m2

21.4
Padaria 03
a.útil: 16,70 m2

20.5
Copa de Apoio
a.útil: 3,20 m2

20.3
I.S. Femininos
a.útil: 18,65 m2

20.2
I.S. Masculinos
a.útil: 14,80 m2

20.4
I.S. Mob. Condicionada
a.útil: 5,90 m2

19.6
Camarim 01
a.útil: 7,45 m2

19.7
Camarim 02
a.útil: 8,62 m2

19.5
I.S.
a.útil: 6,16 m2

19.4
Gab. Administrativo
a.útil: 17,50 m2

19.3
Gab. Segurança
a.útil: 6,30 m2

19.2
Inf. ao público
a.útil: 11,30 m2

19.1
Circulação
a.útil: 13,75 m2

28.14
Peixaria 03
a.útil: 26,00 m2

28.9
Talho 02
a.útil: 32,40 m2

23
Snack-bar 01
a.útil: 20,30 m2

24
Snack-bar 02
a.útil: 20,30 m2

27
Snack-bar 05
a.útil: 20,05 m2

26
Snack-bar 04
a.útil: 20,30 m2

25
Snack-bar 03
a.útil: 20,30 m2

21.6
A.T. (Quadro Geral e u.p.s.)
a.útil: 10,20 m2

28.8
Talho 01
a.útil: 32,65 m2

28.10
Talho 03
a.útil: 32,65 m2

28.13
Peixaria 02
a.útil: 26,00 m2

28.12
Peixaria 01
a.útil: 26,00 m2

28.11
Lixos/Reciclagem
a.útil: 53,20 m2

29.1
Arrumos para mobiliário (CMAH)
a.útil: 45,65 m2

28.6
Copa de Apoio
a.útil: 18,30 m2

28.5
A.T. (AVAC)
a.útil: 2,60 m2

28.3
I.S. Femininos
a.útil: 12,80 m2

28.7
Cargas/Descargas
a.útil: 288,40 m2

28.4
I.S. Mob. Cond.
a.útil: 5,30 m2

28.2
I.S. Masculinos
a.útil: 10,66 m2

18
Praça Multiusos
A: 1 557,20 m2

19
Área Administrativa
A: 82,36 m2

20
I.S. Geral
A: 59,65 m2

20.1
Distribuição
a.útil: 17,00 m2

21
Área Serviço 01
A: 77,46 m2

22
Acessos 01
A: 29,80 m2

28
Área Serviço 02
A: 582,80 m2

28.1
Circulação
a.útil: 19,90 m2

29
Área Técnica Exterior
A: 223,75 m2

18.1
Entrada Principal
a.útil: 103,50 m2

31
Acessos 02
A: 20,71 m2

30
Acessos 03
A: 22,85 m2

23.1
Copa

27.1
Copa

25.1
Copa

26.1
Copa24.1

Copa

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02

LEGENDA . PLANO DE ACESSIBILIDADES

estacionamento automóvel acessível

percurso direto de estacionamento para portadores de
deficiência motora

percurso acessível

soleira com desnível de 0,02m e quina boleada

espaços acessíveis

possibilidade de instalação de plataforma elevatória ao longa
da escada

cadeira elevatória de acesso à piscina

SD

planta do piso 00

1:100

N

39

PLANTA DE ACESSIBILIDADES DO PISO 00 1:100
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PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

1 2 3 4 5 6 7 8

91011121314151617

02
Área Técnica
A: 8,00 m2

12345678910111213141516

123456

7

8

9 10 11 12 13 14

15

16

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10111213141516

-7,02
(+29,88)

TT01
02,48m

TT01
02,48m

TT01
02,48m

TT01
02,48m

TT01
02,48m

TT01
02,48m

TT01
02,48m

TT01
02,48m

TT01
02,48m

07
Limpeza e Manutenção
A: 4,45 m2

01
Estacionamento -02
A: 3 046,45 m2

03

Acessos 01
A: 28,50 m2

04
Acessos 02
A: 17,60 m2

05
Acessos 03
A: 14,80 m2

08
Acessos 04
A: 15,00 m2

06
Área Técnica
A: 12,00 m2

C
 0

4

C
 0

4

C
 0

5
C

 0
5

C 02C 02

C 01 C 01

C 03C 03

C
 0

6
C

 0
6

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02
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EMPREITADA DE CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO E DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO

Rua Dr. Hugo Moreira nº58     .     9500-792  Ponta Delgada     .     Telefone:  296 654 296     .     E-mail: geral@m-arquitectos.pt

Requerente:

A025-23
2023/07

arquitetura . ESTUDO PRÉVIO

Rua do Rêgo e Rua Duque de Bragança
 Angra do Heroísmo . Açores

01.6
1:1

Plantas
Quadro Áreas

C. MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
Praça Velha, s/n

9701-857 Angra do Heroísmo

Nº
18
18.1
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
22
23
24
25
26
27
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
28.10
28.11
28.12
28.13
28.14
29
29.1
30
31

DESIGNAÇÃO
Praça Multiusos
Entrada Principal
Área Administrativa
Circulação
Inf. ao público
Gab. Segurança
Gab. Administrativo
I.S.
Camarim 01
Camarim 02
I.S. Geral
Distribuição
I.S. Masculinos
I.S. Femininos
I.S. Mob. Condicionada
Copa de Apoio
Área Serviço 01
Circulação
Padaria 01
Padaria 02
Padaria 03
Copa de Apoio
A.T. (Quadro Geral e u.p.s.)
Acessos 01
Snack-bar 01
Snack-bar 02
Snack-bar 03
Snack-bar 04
Snack-bar 05
Área Serviço 02
Circulação
I.S. Masculinos
I.S. Femininos
I.S. Mob. Cond.
A.T. (AVAC)
Copa de Apoio
Cargas/Descargas
Talho 01
Talho 02
Talho 03
Lixos/Reciclagem
Peixaria 01
Peixaria 02
Peixaria 03
Área Por Definir
Arrumos para mobiliário (CMAH)
Acessos 03
Acessos 02

ÁREA (m2)
1 562,20

92,00
83,43
13,80
11,30
6,30

17,75
6,15
7,45
8,80

64,95
17,19
14,80
18,70

5,90
3,25

82,00
13,80
16,75
16,75
16,80

3,60
9,67

19,15
20,60
20,60
20,20
20,60
20,60

629,20
19,93
10,60
12,80

5,34
2,60

18,30
289,07

32,65
32,40
32,65
52,80
26,00
26,00
26,00

223,41
45,15
22,85
19,61

3 742,45 m²

Nº
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
09
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
17.1
17.2
17.3

DESIGNAÇÃO
Arrumos
Cafetaria
Copa Suja
Copa de Preparação
I.S. Func.
Lixo
Estacionamento -01
Portaria
Acessos 01
Acessos 02
Acessos 03
Área Técnica
Limpeza e Manutenção
Cafetaria
Esplanada
I.S. Públicos
I.S. Masculinos
I.S. Femininos
I.S. Mob. Cond.

ÁREA (m2)
9,80

63,80
6,25

12,10
6,00
6,20

2 692,08
15,06
28,20
16,40
14,80

5,67
4,60

108,95
57,31
42,65
12,40

7,70
4,80

3 114,77 m²

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08

DESIGNAÇÃO
Estacionamento -02
Área Técnica
Acessos 01
Acessos 02
Acessos 03
Área Técnica
Limpeza e Manutenção
Acessos 04

ÁREA (m2)
3 026,70

8,72
28,56
16,40
14,80
11,60
4,60

13,45
3 124,83 m²

MAPA ACABAMENTOS PISO -02
Nº Compartimentos Área (m2)

TECTOS R.T.

TT01 TT02 TT03 RT01TT04 TT05 TT06 TT07 TT08 TT09

TETOS

RT02

TT02

TT01

LEGENDA TETOS

TT01

teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura e
condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate lavável
para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação
das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600

RT01

RODA-TETO

alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor branco mate ral 9002

TT02

teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de
espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de
esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas
demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600TT03

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na
cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou
equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

TT04
betão descofrado aparente, para acabar a verniz incolor mate tipo ou equivalente "SIKA- PROTEÇÃO BETÃO" ou sistema de cobertura à vista para
acabar a tinta de esmalte na cor branco RAL 9002

TT05
forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente impermeabilizada e com tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo
ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002;

TT06

placas de aglomerado de cimento e madeira tipo ou equivalente a "VIROC" devidamente impermeabilizadas nas seis faces, para acabar a tinta
acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias,
incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850, assentes sobre estrutura metálica
devidamente decapada e metalizada a quente com parafusos sextavados em aço inox, com acabamento na mesma cor;

TT03 TT05

TT04 TT06

TT07

TT07

madres em pinho, nas dimensões 160x100mm, conforme indicado em projeto de especialidade, devidamente impermeabilizada e com
tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha
técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor vermelho RAL 3009;

estrutura metálica preparada através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH
99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-
corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 microns, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de
primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 microns, pintura com tinta intumescente
com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo
ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 microns por demão na cor castanho RAL 3009;TT08

TT09 chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza basalto RAL 7011;

TT08

TT09

RT02 sanca 15x20cm ou 20x20cm conforme os desenhos (ver plantas de tetos)

planta de tectos do piso -02

1:100

N

40

PLANTA DE TECTOS DO PISO -02 1:100
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PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

1 2 3 4 5 6 7 8

91011121314151617

21 22 23 24 2518 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 12345678910111213141516

123456

7

8

9 10 11 12 13 14

15

16

25 26 27

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10111213141516

17181920212223

17 18 19 20 21 22 23

242526

C
 0

4

C
 0

4

C
 0

5
C

 0
5

C 02C 02

C 01 C 01

-4,14
(+32,76)

TT06 | RT01
02,50m

TT01
03,74m

TT07 | RT01
02,50m

TT01
03,74m

TT01
03,74m

TT01
03,74m

TT01
03,74m

TT01
03,74m

TT01
03,74m

TT01
3,74m

TT03 | RT01 l RT02
02,50m

TT03 | RT01 l RT02
02,50m

TT03 | RT02
02,50m

TT03 | RT01 l RT02
02,50m

TT02 l RT01
02,50m

TT01
03,74m

TT01
03,74m

TT01
03,74m

17.1
I.S. Masculinos
a.útil: 12,40 m2

17.3
I.S. Mob. Cond.
a.útil: 4,80 m2

17.2
I.S. Femininos
a.útil: 7,70 m2

16.2
CafetariaI.S. Func.

a.útil: 6,00 m2

Copa de Preparação
a.útil: 12,10 m2

Copa Suja
a.útil: 6,25 m2

Lixo
a.útil: 6,25 m2

10
Portaria
A: 5,87 m2

11
Acessos 01
A: 27,95 m2

12
Acessos 02
A: 17,60 m2

13
Acessos 03
A: 14,80 m2

09
Estacionamento -01
A: 2 702,90 m2

14
Área Técnica
A: 5,85 m2

15
Limpeza e Manutenção
A: 4,35 m2

16
Cafetaria
A: 108,90 m2

17
I.S. Públicos
A: 42,60 m2

16.2
Esplanada
a.útil: 56,90 m2

10.1
I.S.
A: 2,10 m2

16.1
Área Apoio

C 03C 03

C
 0

6
C

 0
6

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02

TECTOS R.T.

TT01 TT02 TT03 RT01TT04 TT05 TT06MAPA ACABAMENTOS PISO -01
Nº Compartimentos Área (m2)

TT07 TT08 TT09

TETOS

RT02

TT02

TT01

LEGENDA TETOS

TT01

teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura e
condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate lavável
para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação
das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600

RT01

RODA-TETO

alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor branco mate ral 9002

TT02

teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de
espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de
esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas
demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600TT03

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na
cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou
equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

TT04
betão descofrado aparente, para acabar a verniz incolor mate tipo ou equivalente "SIKA- PROTEÇÃO BETÃO" ou sistema de cobertura à vista para
acabar a tinta de esmalte na cor branco RAL 9002

TT05
forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente impermeabilizada e com tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo
ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002;

TT06

placas de aglomerado de cimento e madeira tipo ou equivalente a "VIROC" devidamente impermeabilizadas nas seis faces, para acabar a tinta
acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias,
incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850, assentes sobre estrutura metálica
devidamente decapada e metalizada a quente com parafusos sextavados em aço inox, com acabamento na mesma cor;

TT03 TT05

TT04 TT06

TT07

TT07

madres em pinho, nas dimensões 160x100mm, conforme indicado em projeto de especialidade, devidamente impermeabilizada e com
tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha
técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor vermelho RAL 3009;

estrutura metálica preparada através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH
99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-
corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 microns, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de
primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 microns, pintura com tinta intumescente
com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo
ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 microns por demão na cor castanho RAL 3009;TT08

TT09 chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza basalto RAL 7011;

TT08

TT09

RT02 sanca 15x20cm ou 20x20cm conforme os desenhos (ver plantas de tetos)

09
10
10.1
11
12
13
14
15
16
16.1

Estacionamento -01
Portaria
I.S.
Acessos 01
Acessos 02
Acessos 03
Área Técnica
Limpeza e Manutenção
Cafetaria
Área Apoio

2 702,90
5,87
2,10

27,95
17,60
14,80

5,85
4,35

108,90
40,38

16.2
17
17.1
17.2
17.3

Esplanada
I.S. Públicos
I.S. Masculinos
I.S. Femininos
I.S. Mob. Cond.

56,90
42,60
12,40

7,70
4,80

planta de tectos do piso -01

1:100

N

41

PLANTA DE TECTOS DO PISO -01 1:100
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ARQ

MAI.2025

PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31323334353637383940

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

+0,50
(+37,40)

C.C.
M.G.

21.2.1
A.T.

21.3.1
A.T.

21.4.1
A.T.

28.8.1
Balneário

28.9.1
Balneário

28.10.1
Balneário

28.12.1
Balneário

28.13.1
Balneário

28.14.1
Balneário

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

17181920212223

17 18 19 20 21 22 23

24252627282930313233343536373839

C
 0

4

C
 0

4

C
 0

5
C

 0
5

C 02C 02

C 01 C 01

C 03C 03

C
 0

6
C

 0
6

TT05
variável

TT02 | RT01
03.00m

TT02 | RT01
03.00m

TT02 | RT01
03.00m

TT03 | RT01 | RT02
03.00m

TT02 | RT01 | RT02
03.00m

TT02 | RT01 | RT02
03.00m

TT02 | RT01
03.00m

TT03 | RT01 | RT02
03.00m

TT03 | RT01 | RT02
03.00m

TT03 | RT01
03.00m

TT04 | ——
03.00m

TT04 | ——
03.00mTT04 | ——

03.00m

TT04 | ——
03.00m

TT01 | ——
03.00m

TT04 | ——
03.00m

TT03 | RT01 | RT02
03.00m

TT03 | RT01
03.00m

TT03 | RT01
03.00m

TT04 | ——
03.00m

TT03 | RT01
03.00m TT04 | ——

03.00m

TT04 | ——
03.00m

TT04 | ——
03.00m

TT04 | ——
03.00m

TT04 | ——
03.00m

TT01 | ——
variável

TT01 | ——
variável

TT01 | ——
03.00m

TT02 | RT01
03.00m

21.5
Copa de Apoio
a.útil: 3,50 m2

21.3
Padaria 02
a.útil: 16,70 m2

21.2
Padaria 01
a.útil: 16,70 m2

21.1
Circulação
a.útil: 13,45 m2

21.4
Padaria 03
a.útil: 16,70 m2

20.5
Copa de Apoio
a.útil: 3,20 m2

20.3
I.S. Femininos
a.útil: 18,65 m2

20.2
I.S. Masculinos
a.útil: 14,80 m2

20.4
I.S. Mob. Condicionada
a.útil: 5,90 m2

19.6
Camarim 01
a.útil: 7,45 m2

19.7
Camarim 02
a.útil: 8,62 m2

19.5
I.S.
a.útil: 6,16 m2

19.4
Gab. Administrativo
a.útil: 17,50 m2

19.3
Gab. Segurança
a.útil: 6,30 m2

19.2
Inf. ao público
a.útil: 11,30 m2

19.1
Circulação
a.útil: 13,75 m2

28.14
Peixaria 03
a.útil: 26,00 m2

28.9
Talho 02
a.útil: 32,40 m2

23
Snack-bar 01
a.útil: 20,30 m2

24
Snack-bar 02
a.útil: 20,30 m2

27
Snack-bar 05
a.útil: 20,05 m2

26
Snack-bar 04
a.útil: 20,30 m2

25
Snack-bar 03
a.útil: 20,30 m2

21.6
A.T. (Quadro Geral e u.p.s.)
a.útil: 10,20 m2

28.8
Talho 01
a.útil: 32,65 m2

28.10
Talho 03
a.útil: 32,65 m2

28.13
Peixaria 02
a.útil: 26,00 m2

28.12
Peixaria 01
a.útil: 26,00 m2

28.11
Lixos/Reciclagem
a.útil: 53,20 m2

29.1
Arrumos para mobiliário (CMAH)
a.útil: 45,65 m2

28.6
Copa de Apoio
a.útil: 18,30 m2

28.5
A.T. (AVAC)
a.útil: 2,60 m2

28.3
I.S. Femininos
a.útil: 12,80 m2

28.7
Cargas/Descargas
a.útil: 288,40 m2

28.4
I.S. Mob. Cond.
a.útil: 5,30 m2

28.2
I.S. Masculinos
a.útil: 10,66 m2

18
Praça Multiusos
A: 1 557,20 m2

19
Área Administrativa
A: 82,36 m2

20
I.S. Geral
A: 59,65 m2

20.1
Distribuição
a.útil: 17,00 m2

21
Área Serviço 01
A: 77,46 m2

22
Acessos 01
A: 29,80 m2

28
Área Serviço 02
A: 582,80 m2

28.1
Circulação
a.útil: 19,90 m2

29
Área Técnica Exterior
A: 223,75 m2

18.1
Entrada Principal
a.útil: 103,50 m2

31
Acessos 02
A: 20,71 m2

30
Acessos 03
A: 22,85 m2

23.1
Copa

27.1
Copa

25.1
Copa

26.1
Copa24.1

Copa

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02

MAPA ACABAMENTOS PISO 00
Nº Compartimentos Área (m2)

TETOS

TT02

TT01

LEGENDA TETOS

TT01

teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura e
condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate lavável
para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação
das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600

RT01

RODA-TETO

alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor branco mate ral 9002

TT02

teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de
espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de
esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas
demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600TT03

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na
cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou
equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

TT04
betão descofrado aparente, para acabar a verniz incolor mate tipo ou equivalente "SIKA- PROTEÇÃO BETÃO" ou sistema de cobertura à vista para
acabar a tinta de esmalte na cor branco RAL 9002

TT05
forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente impermeabilizada e com tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo
ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002;

TT06

placas de aglomerado de cimento e madeira tipo ou equivalente a "VIROC" devidamente impermeabilizadas nas seis faces, para acabar a tinta
acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias,
incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850, assentes sobre estrutura metálica
devidamente decapada e metalizada a quente com parafusos sextavados em aço inox, com acabamento na mesma cor;

TT03 TT05

TT04 TT06

TT07

TT07

madres em pinho, nas dimensões 160x100mm, conforme indicado em projeto de especialidade, devidamente impermeabilizada e com
tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha
técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor vermelho RAL 3009;

estrutura metálica preparada através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH
99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-
corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 microns, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de
primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 microns, pintura com tinta intumescente
com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo
ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 microns por demão na cor castanho RAL 3009;TT08

TT09 chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza basalto RAL 7011;

TT08

TT09

TECTOS R.T.

TT01 TT02 TT03 RT01TT04 TT05 TT06 TT07 TT08 TT09

RT02 sanca 15x20cm ou 20x20cm conforme os desenhos (ver plantas de tetos)

RT02

19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
21
21.1
21.2
21.2.1
21.3
21.3.1
21.4
21.4.1
21.5
21.6
22
23
23.1
24
24.1
25
25.1
26
26.1
27
27.1
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.8.1
28.9
28.9.1
28.10
28.10.1
28.11
28.12
28.12.1
28.13
28.13.1
28.14
28.14.1
29
29.1
30
31

Área Administrativa
Circulação
Inf. ao público
Gab. Segurança
Gab. Administrativo
I.S.
Camarim 01
Camarim 02
I.S. Geral
Distribuição
I.S. Masculinos
I.S. Femininos
I.S. Mob. Condicionada
Copa de Apoio
Área Serviço 01
Circulação
Padaria 01
A.T.
Padaria 02
A.T.
Padaria 03
A.T.
Copa de Apoio
A.T. (Quadro Geral e u.p.s.)
Acessos 01
Snack-bar 01
Copa
Snack-bar 02
Copa
Snack-bar 03
Copa
Snack-bar 04
Copa
Snack-bar 05
Copa
Área Serviço 02
Circulação
I.S. Masculinos
I.S. Femininos
I.S. Mob. Cond.
A.T. (AVAC)
Copa de Apoio
Cargas/Descargas
Talho 01
Balneário
Talho 02
Balneário
Talho 03
Balneário
Lixos/Reciclagem
Peixaria 01
Balneário
Peixaria 02
Balneário
Peixaria 03
Balneário
Área Técnica Exterior
Arrumos para mobiliário (CMAH)
Acessos 03
Acessos 02

82,36
13,75
11,30
6,30

17,50
6,16
7,45
8,62

59,65
17,00
14,80
18,65

5,90
3,20

77,46
13,45
16,70

2,14
16,70

2,14
16,70

2,14
3,50

10,63
29,80
20,31
10,53
20,30
10,49
20,30
10,49
20,30
10,50
20,06
10,16

582,80
19,90
10,66
12,80

5,34
2,60

18,30
288,92

32,65
5,46

32,40
5,46

32,65
5,46

53,20
26,00

5,46
26,00

5,46
26,00

5,46
223,75

45,65
22,85
20,71

planta de tectos do piso 00

1:100

N
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ARQ

MAI.2025

PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

18
Praça Multiusos

18.1
Entrada Principal

C
 0

4

C
 0

4

C
 0

5
C

 0
5

C 02C 02

C 01 C 01

C 03C 03

C
 0

6
C

 0
6

+3,50
(+40,40)

+3,50
(+40,40)

TT05 | TT06 | TT07 | TT08 l TT09
variável

TT05 | TT06 | TT07 | TT08
variável

TT05 | TT06 | TT07 | TT08 l TT09
variável

TT05 | TT06 | TT07 | TT08 l TT09
variável

TT05 | TT06 | TT07 | TT08 l TT09
variável

AL 01 AL 01

AL 02 AL 02

MAPA ACABAMENTOS PISO 00
Nº Compartimentos Área (m2)

TETOS

TECTOS R.T.

TT01 TT02 TT03 RT01TT04 TT05 TT06 TT07 TT08 TT09 RT02

TT02

TT01

LEGENDA TETOS

TT01

teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura e
condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate lavável
para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação
das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600

RT01

RODA-TETO

alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor branco mate ral 9002

TT02

teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de
espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de
esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas
demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600TT03

betão descofrado aparente para pintar a tinta aquosa mate lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)" na
cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou
equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)";

TT04
betão descofrado aparente, para acabar a verniz incolor mate tipo ou equivalente "SIKA- PROTEÇÃO BETÃO" ou sistema de cobertura à vista para
acabar a tinta de esmalte na cor branco RAL 9002

TT05
forro em madeira maciça de criptoméria, devidamente impermeabilizada e com tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo
ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor branco mate RAL 9002;

TT06

placas de aglomerado de cimento e madeira tipo ou equivalente a "VIROC" devidamente impermeabilizadas nas seis faces, para acabar a tinta
acrílica para fachadas c/ tratamento anti-algas e anti-fungos tipo "NOVÁQUA HD" na cor branco mate RAL 9002, nas demãos necessárias,
incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo "CINOLITE - CIN" ref. 54-850, assentes sobre estrutura metálica
devidamente decapada e metalizada a quente com parafusos sextavados em aço inox, com acabamento na mesma cor;

TT03 TT05

TT04 TT06

TT07

TT07

madres em pinho, nas dimensões 160x100mm, conforme indicado em projeto de especialidade, devidamente impermeabilizada e com
tratamento das superfícies por trincha ou rolo em duas demãos do tipo ou equivalente a "XYLOPHENE SOR" EXTREME", conforme ficha
técnica do produto e para acabar a tinta de esmalte na cor vermelho RAL 3009;

estrutura metálica preparada através de lavagem e desengorduramento com detergentes do tipo ou equivalente a "HEMPEL NAVI WASH
99330" ou equivalente, com decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2½ (Norma ISSO 8501-1) e para metalizar através de tratamento anti-
corrosivo por projeção de arame de zinco, com uma espessura de 60 microns, com selagem das superfícies metalizadas com uma demão de
primário de tinta epoxy do tipo ou equivalente a "HEMPADUR 15570", com uma espessura seca de 80 microns, pintura com tinta intumescente
com REI60, conforme indicação dos projetos da especialidade e acabar a tinta de esmalte de poliuretano, com aplicação de 2 demãos, do tipo
ou equivalente a "HEMPATHANE", acabamento 55210, com uma espessura seca de 50 microns por demão na cor castanho RAL 3009;TT08

TT09 chapa de zinco para acabar a tinta de esmalte mate na cor cinza basalto RAL 7011;

TT08

TT09

RT02 sanca 15x20cm ou 20x20cm conforme os desenhos (ver plantas de tetos)

18
18.1

Praça Multiusos
Entrada Principal

1 557,20
103,50

planta de tectos do piso 00

1:100

N
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ESTUDO PRÉVIO DE ARQUITETURA

ARQ

MAI.2025

PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

0,45 0,52 0,515 0,525 0,515 0,44

0,1
95

1,3
1

1,3
9

1,3
15

0,1
6

0,1
0

0,1
6

1,3
15

1,3
9

0,5
0

0,895 0,14 0,89 0,14 0,895 0,19 2,565

0,175 2,96 0,19 2,565 0,34

0,5
0

0,5
0

0,8
95

0,9
0

0,1
0

0,1
9

0,1
4

0,8
95

1,1
5

0,1
85

0,3
35

0,9
0

0,1
5

0,9
0

1,3
95

0,9
0

0,1
0

0,1
9

0,1
4

0,9
0

1,1
45

0,1
9

0,8
3

0,1
55

0,17 0,895 0,14 0,89 0,14 0,895 0,19 2,565

1,4
65

0,1
6

1,3
2

0,1
0

0,1
9

0,1
6

1,3
1

1,3
2

1,3
85

0,4
2

0,895 0,14 0,885 0,145 0,895 0,185 2,57 0,34 2,915 0,23

2,7
45

1,8
0

1,0
5

5,5
95

2,915

2,1
65

0,9
0

0,1
5

0,9
0

0,4
3

0,9
0

0,1
5

5,5
95

4,0
15

0,4
2

3,2
05

0,895 0,14 0,885 0,145 0,895 2,76

2,96 2,755

0,895 0,14 0,89 0,14 0,895 0,19 2,565

3,15 2,565

1,8
05

1,0
1

1,3
9

0,1
85

0,3
85

0,1
9

0,4
9

1,3
95

1,0
0

1,3
95

0,1
8

2,2
0

0,1
85

0,4
9

1,3
95
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OBS: sistema de alarme em todo o perímetro a 0,60m de altura do pavimento ligado à
rede da central de  controlo interno.
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cabines sanitárias com portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com
acabamento r (erre), com ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a
"JNF" para sistemas modulares de cabines sanitárias em aço inox
incluindo suporte base para painel ref.sm.017; dobradiças com
ref.sm.005.a; suporte superior para painel ref.sm.012; tubo como 25mm de
diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com fixação à
parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta
"LIVRE-OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 ;

Estrutura para sanita suspensa com tanque interior "DD SANSPACE" do
tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633;

sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/
tampa ref. 140042 e todos os acessórios necessários à instalação;

porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.134

porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF -
ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.166

porta rolos em aço inox tipo ou equivalente a "JNF" série "INDUSTRIAL
SERIES" modelo "JUMBO"  ref. IN.60.489

misturadora de lavatório sénior com manípulo clínico do tipo ou
equivalente a "SANINDUSA" série "EASY" ref.5368301;

lavatório do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW WCCARE -
LAVATÓRIO 65" ref. 129320, incluindo suporte pneumático para lavatório
ref.42902;

Corrimão em tubo de aço inox satinado com 40 mm de afastamento da
parede e com 20 MM  de diâmetro

barra de apoio rebatível do tipo ou equivalente a "JNF" série "Pessoas
com mobilidade condicionada" com ref.IN.12.022;

sanita suspensa do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW
WCCARE" REF.129032 c/ tampa c/ slowclose ref.22931 e todos os
acessórios necessários à instalação; Estrutura para sanita suspensa com
tanque interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA",
ref. 40633; Placa de dupla descarga do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado acetinado, ref.
4001313;

porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF -
ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.166;

espelho com inclinação ajustável do tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "NEW WCCARE" ref.42969;

dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL
SÉRIES" com ref.  IN.60.548 - com acabamento satinado;

dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L

bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate
do tipo ou equivalente a "SIKAGARD 700 S"

lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"ROUND", com 40cm de diâmetro ref. 108980

dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L

Torneira temporizada de encastrar na parede do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA" série "TUBE", ref. 5312341;

espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento;

bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate
do tipo ou equivalente a "SIKAGARD 700 S"

lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"ROUND", com 40cm de diâmetro ref. 108980

dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L

Torneira temporizada de encastrar na parede do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA" série "TUBE", ref. 5312341;

espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento;

dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL
SÉRIES" com ref.  IN.60.548 - com acabamento satinado;

cabines sanitárias com portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com
acabamento r (erre), com ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a
"JNF" para sistemas modulares de cabines sanitárias em aço inox
incluindo suporte base para painel ref.sm.017; dobradiças com
ref.sm.005.a; suporte superior para painel ref.sm.012; tubo como 25mm de
diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com fixação à
parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta
"LIVRE-OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 ;

sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/
tampa ref. 140042 e todos os acessórios necessários à instalação;

porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.134

porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF -
ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.166

Válvula de extração e de insuflação regulável em plástico do tipo
"FRANCE-AIR" modelo AUSTRALE 125 (Ver projeto de AVAC)

Válvula de extração e de insuflação regulável em plástico do tipo
"FRANCE-AIR" modelo AUSTRALE 125 (Ver projeto de AVAC)

Válvula de extração e de insuflação regulável em plástico do tipo
"FRANCE-AIR" modelo AUSTRALE 125 (Ver projeto de AVAC)

Divisória entre urinóis em painel compacto de 12 mm, tipo ou equivalente
"VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre),
com ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF", para este tipo
de solução;
Urinol do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "RIA" ref.108500

 torneira temporizada de encastrar para urinol do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA" série "ECO" ref.5190541

argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

 revestimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e
cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21",
conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE
GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto da especialidade

argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

Porta de batente, robusta e indeformável, tipo “HORMANN”, modelo “OIT”,
com ventilação natural através de um levantamento da base da porta em
5cm, para lacar na cor branco cinza RAL 9002;

Porta de batente, robusta e indeformável, tipo “HORMANN”, modelo “OIT”,
com ventilação natural através de um levantamento da base da porta em
5cm, para lacar na cor branco cinza RAL 9002;

Porta de batente, robusta e indeformável, tipo “HORMANN”, modelo “OIT”,
com ventilação natural através de um levantamento da base da porta em
5cm, para lacar na cor branco cinza RAL 9002;

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de
2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre
as arestas do material a aplicar;

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de
2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre
as arestas do material a aplicar;

argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

Vão de janela horizontal basculante elétrica para cobertura plana do tipo
ou equivalente a "NORMAT - TIPO F - DEF DU6", ref. DEFDU6.060060,
na cor branco ral 9002, conforme indicações do fabricante e ficha técnica;

Vão de janela horizontal basculante elétrica para cobertura plana do tipo
ou equivalente a "NORMAT - TIPO F - DEF DU6", ref. DEFDU6.060060,
na cor branco ral 9002, conforme indicações do fabricante e ficha técnica;
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cabines sanitárias com portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com
acabamento r (erre), com ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a
"JNF" para sistemas modulares de cabines sanitárias em aço inox
incluindo suporte base para painel ref.sm.017; dobradiças com
ref.sm.005.a; suporte superior para painel ref.sm.012; tubo como 25mm de
diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com fixação à
parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta
"LIVRE-OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 ;

parede em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura
metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de
espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente
emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de
esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos
necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário EP/GC 300 ref. 10-600;

argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de
2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre
as arestas do material a aplicar;

teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura
metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de
espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente
emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de
esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos
necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário EP/GC 300 ref. 10-600

porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.134

porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF -
ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.166

sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/
tampa ref. 140042 e todos os acessórios necessários à instalação;

Vão de janela horizontal basculante elétrica para cobertura plana do tipo
ou equivalente a "NORMAT - TIPO F - DEF DU6", ref. DEFDU6.060060,
na cor branco ral 9002, conforme indicações do fabricante e ficha técnica;

placa de dupla descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"PLAN" com acabamento cromado acetinado, ref. 4001313

Porta de batente, robusta e indeformável, tipo “HORMANN”, modelo “OIT”,
com ventilação natural através de um levantamento da base da porta em
5cm, para lacar na cor branco cinza RAL 9002;

dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL
SÉRIES" com ref.  IN.60.548 - com acabamento satinado;

Torneira temporizada de encastrar na parede do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA" série "TUBE", ref. 5312341;

dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L

bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate
do tipo ou equivalente a "SIKAGARD 700 S"

espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento;

lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"ROUND", com 40cm de diâmetro ref. 108980

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de
2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre
as arestas do material a aplicar;

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado
c/ acabamento estanhado a goma de cal, para pintar a tinta aquosa mate
lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)"
na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia
preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente
a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"

teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica
perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura
e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e
lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate
lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)"
na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia
preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600

argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

A partir dos 2,50m de altura com alheta metálica com acabamento lacado
branco de 5mm entre materiais

A partir dos 2,50m de altura com alheta metálica com acabamento lacado
branco de 5mm entre materiais

Vão de janela horizontal basculante elétrica para cobertura plana do tipo
ou equivalente a "NORMAT - TIPO F - DEF DU6", ref. DEFDU6.060060,
na cor branco ral 9002, conforme indicações do fabricante e ficha técnica;

alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor
branco mate ral 9002

alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor
branco mate ral 9002

CORTE 02. Pormenorização de I.S.
escala 1:20

I.S. Geral
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OBS: sistema de alarme em todo o perímetro a 0,60m de altura do pavimento ligado à
rede da central de  controlo interno.
deve o empreiteiro ter em atenção as indicações de sinalética e e os quadros luminosos
indicados na segurança contra incêndios ;

Torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "TUBE", ref. 5310300;

Lavatório de parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NOTE",
com 30x60cm, ref. 109300E;

Cabines sanitárias com divisórias e portas em painéis compactos de
12mm, tipo ou equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001
STD, com acabamento r (erre), com ferragens em aço inox do tipo ou
equivalente a "JNF" para sistemas modulares de cabines sanitárias em
aço inox incluindo suporte base para painel ref.sm.017; suporte para
painel de fixação lateral ref.sm.004; dobradiças com ref.sm.005.a; suporte
superior para painel ref.sm.012; tubo como 25mm de diâmetro e 1,2mm de
esp. ref.sm.010; suporte de tubo com fixação à parede ref.SM.011; cabide/
batente de porta ref. SM.008; fecho de porta "LIVRE-OCUPADO"
ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 (consultar também mapa de
vãos e pormenores);

Porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.134;

Porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF -
ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.166;

Sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/
tampa ref. 140042 e todos os acessórios necessários à instalação;

Válvula de extração e de insuflação regulável em plástico do tipo
"FRANCE-AIR" modelo AUSTRALE 125 (Ver projeto de AVAC);

Espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento;

Estrutura para sanita suspensa com tanque interior "DD SANSPACE" do
tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633;

Argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante);

Porta de batente com bandeira de 50cm, robusta e indeformável, tipo
“HORMANN”, modelo “OIT”, para lacar na cor branco cinza RAL 9002;

Dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL
SÉRIES" com ref. IN.60.548 - com acabamento satinado;

Revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de
2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre
as arestas do material a aplicar;

Dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L

28.3
I.S. Femininos
a.útil: 12,80 m2
p.d.: 3,00 m
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p.d.: 2,50 m

0,2
5

1,0
0

0,4
0

0,5
0

0,7
0

0,1
5

0,8
5

0,0
5

2,0
5

0,4
0

0,5
0

2,5
0

0,9
15

0,1
45

Lavatório de parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NOTE",
com 30x60cm, ref. 109300E;

Espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento;

Porta de batente com bandeira de 50cm, robusta e indeformável, tipo
“HORMANN”, modelo “OIT”, para lacar na cor branco cinza RAL 9002;

Dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL
SÉRIES" com ref. IN.60.548 - com acabamento satinado;

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de
2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre
as arestas do material a aplicar;

Dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L;

Torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "TUBE", ref. 5310300;

Argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante);

Teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura
metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de
espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente
emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de
esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos
necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário EP/GC 300 ref. 10-600;

Alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor
branco mate ral 9002;

A partir dos 2,50m de altura com alheta metálica com acabamento lacado
branco de 5mm entre materiais

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado
c/ acabamento estanhado a goma de cal, para acabar a tinta de esmalte
acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos
necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"; prever
aplicação do acabamento a partir dos 2,50m de altura com alheta de 5mm
entre materiais

Vão de janela horizontal basculante elétrica para cobertura plana do tipo
ou equivalente a "NORMAT - TIPO F - DEF DU6", ref. DEFDU6.060060,
na cor branco ral 9002, conforme indicações do fabricante e ficha técnica;

CORTE 01. Pormenorização de I.S.
escala 1:20

Argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante);

Porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.134;

Porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF -
ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.166;

Sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/
tampa ref. 140042 e todos os acessórios necessários à instalação;

placa de dupla descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"PLAN" com acabamento cromado acetinado, ref. 4001313

Teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura
metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de
espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente
emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de
esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos
necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário EP/GC 300 ref. 10-600;

Alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor
branco mate ral 9002;

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de
2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre
as arestas do material a aplicar;

paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado
c/ acabamento estanhado a goma de cal, para acabar a tinta de esmalte
acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos
necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário do tipo ou equivalente a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"; prever
aplicação do acabamento a partir dos 2,50m de altura com alheta de 5mm
entre materiais

A partir dos 2,50m de altura com alheta metálica com acabamento lacado
branco de 5mm entre materiais

escala 1:20
CORTE 02. Pormenorização de I.S.

I.S. Feminino
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PORMENORIZAÇÃO DA I.S. FEMININOS (PISO 00)
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ESTUDO PRÉVIO DE ARQUITETURA

ARQ

MAI.2025

PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025

0,1
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2,5
85
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0,8
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0,6
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0,6
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0,6
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0,60 1,02 0,60 0,05 0,18 0,05

2,26
0,48 1,48 0,30
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0,1
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Porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.134;

Estrutura para sanita suspensa com tanque interior "DD SANSPACE" do
tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633;

Sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/
tampa ref. 140042 e todos os acessórios necessários à instalação;

Porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF -
ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.166;

Torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "TUBE", ref. 5310300;

Lavatório de parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NOTE",
com 30x60cm, ref. 109300E;

Espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento;

Dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL
SÉRIES" com ref. IN.60.548 - com acabamento satinado;

Dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L

Pavimento em argamassa auto-nivelante como revestimento anti-
derrapante de rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR
E400 SL na cor cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de
granulometria 0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300
até saturação, com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor
cinza ral 7044 e acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH
PU385 MATT (conforme esquema de pintura e especificações do
fabricante)

Pavimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e
cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21",
conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE
GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto da especialidade;

Armários e bancada em aglomerado de madeira - MDF de 19mm,
devidamente emassados e lixados e com acabamento a termolaminado
fino (HPL de 0.9mm), tipo ou equivalente a "VICAIMA - ARPA" na cor
branco mate e interiores em aglomerado melamínico com 16mm de
espessura e com o mesmo acabamento;

Paredes em betão ou alvenaria de blocos de betão devidamente rebocado
c/ acabamento estanhado a goma de cal, para pintar a tinta aquosa mate
lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)"
na cor branco RAL 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia
preparação das superfícies e aplicação do primário do tipo ou equivalente
a "CINOLITE HP - CIN (10-850)"

Porta de correr tipo "VICAIMA", modelo "PORTARO" com acabamento
lacado para pintar na cor branco cinza RAL 9002;

Caixilharia de madeira, do tipo ou equivalente a “CATEDRAL”, modelo
“WOOD-78” com acabamento na cor branco cinza ral 9002, com ruptura
de ponte térmica e com sistema do tipo “GUARDIAN SUNGUARD” com
posição “SUNGUARD SUN - 6mm + caixa ar - 16 mm + LAMIGLASS
44.1”; Vidro duplo liso incolor;

Teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica
perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura
e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e
lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate
lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)"
na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia
preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600

Alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor
branco mate ral 9002;

10
Portaria
a.útil: 5,75 m2
p.d.: 2,50 m

10.1
I.S.
a.útil: 2,10 m2
p.d.: 2,50 m
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Espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento;

Dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL
SÉRIES" com ref. IN.60.548 - com acabamento satinado;

Torneira de lavatório com VDA do tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "TUBE", ref. 5310300;

Lavatório de parede do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NOTE",
com 30x60cm, ref. 109300E;

Dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L

Teto em gesso cartonado hidrófugo de 13mm assente em estrutura
metálica perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de
espessura e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente
emassado e lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta de
esmalte acrílico aquoso lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN -
CINACRYL ACETINADO (12-220)" na cor branco RAL 9002, nas demãos
necessárias, incluindo prévia preparação das superfícies e aplicação do
primário EP/GC 300 ref. 10-600;

Alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor
branco mate ral 9002;

Teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica
perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura
e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e
lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate
lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)"
na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia
preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600

Alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor
branco mate ral 9002;

CORTE 01. Pormenorização de I.S.
escala 1:20
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Porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.134;
Sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/
tampa ref. 140042 e todos os acessórios necessários à instalação;

Porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF -
ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.166;

placa de dupla descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"PLAN" com acabamento cromado acetinado, ref. 4001313

Teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica
perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura
e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e
lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate
lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)"
na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia
preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600

Alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor
branco mate ral 9002;

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de
2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre
as arestas do material a aplicar;

Armários e bancada em aglomerado de madeira - MDF de 19mm,
devidamente emassados e lixados e com acabamento a termolaminado
fino (HPL de 0.9mm), tipo ou equivalente a "VICAIMA - ARPA" na cor
branco mate e interiores em aglomerado melamínico com 16mm de
espessura e com o mesmo acabamento;

Pavimento em argamassa auto-nivelante como revestimento anti-
derrapante de rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR
E400 SL na cor cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de
granulometria 0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300
até saturação, com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor
cinza ral 7044 e acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH
PU385 MATT (conforme esquema de pintura e especificações do
fabricante)

Pavimento em micro betonilha antiderrapante de base em poliuretano e
cimento do tipo ou equivalente a "SIKA - SIKAFLOOR PURCEM HB21",
conforme indicação do fabricante e ficha técnica, na cor cinza "AGATE
GREY"; prever as devidas pendentes, conforme projeto da especialidade;

CORTE 02. Pormenorização de I.S.
escala 1:20

Portaria
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ESTUDO PRÉVIO DE ARQUITETURA

ARQ

MAI.2025

PROJETO DE EXECUÇÃO . ARQUITETURA
MAI.2025

MAI.2025
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OBS: sistema de alarme em todo
o perímetro a 0,60m de altura do
pavimento ligado à rede da central
de  controlo interno.

Deve o empreiteiro ter em atenção
o p l a n o d e p i c t o g r a m a s
informativos e plano de iluminação
e sinalética de emergência ,
conforme definido no projeto de
S.C.I.E.

2,49

0,2
3

0,9
0

1,0
0

1,0
8

1,0
0

0,9
0

1,1
55

0,1
85

1,5
1

1,2
4

0,5
0

2,7
55

0,1
8

0,6
55

0,1
8

0,5
0

0,545 0,55 0,490,5451,60 0,18 0,18

0,19 0,98 0,17 0,98

0,5
25

1,3
4

1,7
4

0,4
5

1,6
9

1,3
4

2,2
0

0,90 0,33 0,90

2,13

0,18 1,505 0,625 0,18

0,2
35

9,4
65

0,3
3

1,59 0,19 0,89 0,355 0,885

1,59 0,980,19 0,17 0,98

0,1850,90 0,980,55 0,170,20 0,0950,18 0,98

vazadouro mural do tipo ou equivalente a "SENDA" com acabamento
satinado, ref.0711170000, Incluindo ponto de água para inclusão de
torneira;

dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL
SÉRIES" com ref.  IN.60.548 - com acabamento satinado;

Torneira temporizada de encastrar na parede do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA" série "TUBE", ref. 5312341;

dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L

lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"ROUND", com 40cm de diâmetro ref. 108980

bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate
do tipo ou equivalente a "SIKAGARD 700 S"

espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento;

sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/
tampa ref. 140042 e todos os acessórios necessários à instalação;

Estrutura para sanita suspensa com tanque interior "DD SANSPACE" do
tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633;

porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.134

porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF -
ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.166

cabines sanitárias com portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com
acabamento r (erre), com ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a
"JNF" para sistemas modulares de cabines sanitárias em aço inox
incluindo suporte base para painel ref.sm.017; dobradiças com
ref.sm.005.a; suporte superior para painel ref.sm.012; tubo como 25mm de
diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com fixação à
parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta
"LIVRE-OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 ;

Divisória entre urinóis em painel compacto de 12 mm, tipo ou equivalente
"VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre),
com ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF", para este tipo
de solução;

Urinol do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "RIA" ref.108500

argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

Soleiras em betão da classe C16/20, incluindo acabamento e pintura em
verniz sikagard 700 S

Soleiras em betão da classe C16/20, incluindo acabamento e pintura em
verniz sikagard 700 S

Soleiras em betão da classe C16/20, incluindo acabamento e pintura em
verniz sikagard 700 S

cabines sanitárias com portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com
acabamento r (erre), com ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a
"JNF" para sistemas modulares de cabines sanitárias em aço inox
incluindo suporte base para painel ref.sm.017; dobradiças com
ref.sm.005.a; suporte superior para painel ref.sm.012; tubo como 25mm de
diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com fixação à
parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta
"LIVRE-OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 ;

argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

separador em alvenaria de blocos de betão, rebocado para cacabar com
revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), ; prever junta clara entre as
arestas do material a aplicar;

misturadora de lavatório sénior com manípulo clínico do tipo ou
equivalente a "SANINDUSA" série "EASY" ref.5368301;

lavatório do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW WCCARE -
LAVATÓRIO 65" ref. 129320, incluindo suporte pneumático para lavatório
ref.42902;

espelho com inclinação ajustável do tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "NEW WCCARE" ref.42969;

Corrimão em tubo de aço inox satinado com 40 mm de afastamento da
parede e com 20 MM  de diâmetro

argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

barra de apoio rebatível do tipo ou equivalente a "JNF" série "Pessoas
com mobilidade condicionada" com ref.IN.12.022;

sanita suspensa do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW
WCCARE" REF.129032 c/ tampa c/ slowclose ref.22931 e todos os
acessórios necessários à instalação; Estrutura para sanita suspensa com
tanque interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA",
ref. 40633; Placa de dupla descarga do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado acetinado, ref.
4001313;

dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL
SÉRIES" com ref.  IN.60.548 - com acabamento satinado;

dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L

porta rolos em aço inox tipo ou equivalente a "JNF" série "INDUSTRIAL
SERIES" modelo "JUMBO"  ref. IN.60.489

Porta de deslizante em chapa metálica , devidamente decapada a quente
para acabar a tinta de esmalte na cor  com acabamento lacado para pintar
na cor branco cinza RAL 9002, incluindo todos os acessórios necessários
em  inox à sua execução, incluindo grelha de ventilação ;

Porta de batente, robusta e indeformável, tipo “HORMANN”, modelo “OIT”,
com ventilação natural através de um levantamento da base da porta em
5cm, para lacar na cor branco cinza RAL 9002;

Porta de deslizante em chapa metálica , devidamente decapada a quente
para acabar a tinta de esmalte na cor  com acabamento lacado para pintar
na cor branco cinza RAL 9002, incluindo todos os acessórios necessários
em  inox à sua execução, incluindo  grelha de ventilação ;

porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.134

porta rolos em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF - ÂNGULO SÉRIES"
ref.IN.42.134
porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF -
ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.166

sanita suspensa tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "URB.Y 52" c/
tampa ref. 140042 e todos os acessórios necessários à instalação;

placa de dupla descarga do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"PLAN" com acabamento cromado acetinado, ref. 4001313

Estrutura para sanita suspensa com tanque interior "DD SANSPACE" do
tipo ou equivalente a "SANINDUSA", ref. 40633;

Divisória entre urinóis em painel compacto de 12 mm, tipo ou equivalente
"VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com acabamento r (erre),
com ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF", para este tipo
de solução;

Urinol do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "RIA" ref.108500

argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de
2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre
as arestas do material a aplicar;

teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica
perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura
e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e
lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate
lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)"
na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia
preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600

cabines sanitárias com portas em painéis compactos de 12mm, tipo ou
equivalente "VICAIMA - ARPA" na cor branco ref. 0001 STD, com
acabamento r (erre), com ferragens em aço inox do tipo ou equivalente a
"JNF" para sistemas modulares de cabines sanitárias em aço inox
incluindo suporte base para painel ref.sm.017; dobradiças com
ref.sm.005.a; suporte superior para painel ref.sm.012; tubo como 25mm de
diâmetro e 1,2mm de esp. ref.sm.010; suporte de tubo com fixação à
parede ref.SM.011; cabide/batente de porta ref. SM.008; fecho de porta
"LIVRE-OCUPADO" ref.SM.026 e puxador de porta ref.IN.75.030 ;

barra de apoio rebatível do tipo ou equivalente a "JNF" série "Pessoas
com mobilidade condicionada" com ref.IN.12.022;

porta rolos em aço inox tipo ou equivalente a "JNF" série "INDUSTRIAL
SERIES" modelo "JUMBO"  ref. IN.60.489

porta rolos em aço inox tipo ou equivalente a "JNF" série "INDUSTRIAL
SERIES" modelo "JUMBO"  ref. IN.60.489

sanita suspensa do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW
WCCARE" REF.129032 c/ tampa c/ slowclose ref.22931 e todos os
acessórios necessários à instalação; Estrutura para sanita suspensa com
tanque interior "DD SANSPACE" do tipo ou equivalente a "SANINDUSA",
ref. 40633; Placa de dupla descarga do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA" série "PLAN" com acabamento cromado acetinado, ref.
4001313;

porta piaçaba de parede em aço inox do tipo ou equivalente a "JNF -
ÂNGULO SÉRIES" ref.IN.42.166

argamassa auto-nivelante como revestimento anti-derrapante de
rugosidade fina tipo ou equivalente "CIN" ref. C-FLOOR E400 SL na cor
cinza  RAL 7044 misturado com sílica quartz G300 de granulometria
0,2-0,5mm, polvilhada em húmido com sílica quartz G300 até saturação,
com acabamento a 1 demão de C-FLOOR E400 SL na cor cinza ral 7044 e
acabamento mate com aplicação de C-FLOOR VARNISH PU385 MATT
(conforme esquema de pintura e especificações do fabricante)

alheta de 15x15mm em aço galvanizado em "L", para acabar na cor
branco mate ral 9002

dispensador de papel do tipo ou equivalente a "JNF" "INDUSTRIAL
SÉRIES" com ref.  IN.60.548 - com acabamento satinado;

revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), para aplicar até à altura de
2,50m; inclusão de remate entre planos de parede em cantoneira nas
dimensões 2x2x20cm, com o mesmo acabamento; prever junta clara entre
as arestas do material a aplicar;

teto em gesso cartonado de 13mm assente em estrutura metálica
perfilada, preenchida com lã de rocha 35-100kg/m3 com 5cm de espessura
e condutibilidade térmica de 0,040W/mº.C, devidamente emassado e
lixado tipo ou equivalente a "PLADUR" para acabar a tinta aquosa mate
lavável para interiores tipo ou equivalente a "CIN - VINYLCLEAN (10-245)"
na cor branco ral. 9002, nas demãos necessárias, incluindo prévia
preparação das superfícies e aplicação do primário EP/GC 300 ref. 10-600

misturadora de lavatório sénior com manípulo clínico do tipo ou
equivalente a "SANINDUSA" série "EASY" ref.5368301;

lavatório do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série "NEW WCCARE -
LAVATÓRIO 65" ref. 129320, incluindo suporte pneumático para lavatório
ref.42902;

espelho com inclinação ajustável do tipo ou equivalente a "SANINDUSA"
série "NEW WCCARE" ref.42969;

dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L

Torneira temporizada de encastrar na parede do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA" série "TUBE", ref. 5312341;

espelho liso com 8mm de espessura e todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento;

lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"ROUND", com 40cm de diâmetro ref. 108980

dispensador de sabão líquido manual do tipo ou equivalente a "JNF"
"INDUSTRIAL SÉRIES" com ref. IN.60.483.05 - 0,5L

bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate
do tipo ou equivalente a "SIKAGARD 700 S"

separador em alvenaria de blocos de betão, rebocado para cacabar com
revestimento em azulejo cerâmico do tipo ou equivalente a "AZULIMA"
série "LISOS CE-CORES" na cor branco, ref. F41, nas dimensões
10x20cm, com acabamento manual (M), ; prever junta clara entre as
arestas do material a aplicar;

Torneira temporizada de encastrar na parede do tipo ou equivalente a
"SANINDUSA" série "TUBE", ref. 5312341;

bancada em betão moldado para acabar a impermeabilizante incolor mate
do tipo ou equivalente a "SIKAGARD 700 S"

lavatório de pousar do tipo ou equivalente a "SANINDUSA" série
"ROUND", com 40cm de diâmetro ref. 108980

17.1
I.S. Masculinos
a.útil:

17.3
I.S. Mob. Cond.
a.útil: 4,80 m2

17.2
I.S. Femininos
a.útil: 7,70 m2

12,40 m2

Corte 07 . Pormenorização de I.S.
escala 1:20

p.d.: 3,00 m

p.d.: 2,50 m

p.d.: 2,50 m

I.S. Públicos

1:20

PORMENORIZAÇÃO DA I.S. PÚBLICOS (PISO -01)
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